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OSADNICTWO

Proces osadniczy na terenie Puszezy Kurpiowskiej rozpoczal si¢ w siedem-
nastym wieku, a zakoriczyl na poczgtku dwudziestego.W okresie tym powsta=
waly osiedla tzw. samorodne = bedace wymiarem takiego procesu osadni=
czego, w ktérym czlowiek nie wywieral swiadomego wpltywu na ksztalt two=
rzgcego sie osiedla., Posiadajg one z reguly bezladng chaotyczng zabudowe.-
Rozwijaty sie z jednej lub kilku zagréd w spos6b bezplanowy. Wsréd wsi sa=
morodnych zdarzaja sie osiedla o zarysie regularnym co spowodowane jest
charakterem terenu lub kor.zyéciami z jakimi tgczy si¢ budowa wsi w pobli=
su szlakéw komunikacyjnych, np. tzw, ulicéwka ~ wsie zabudowane zwarto
i ‘obustronnie wzdluz mniej wiece] prostej drogi, z nieregularnym uktadem
pél. .

Chaty we wsi samorodnej ustawiane byty zwykle na granicy pastwisk pozo-
stajgcych najczeéeiej we wspblnym uiytkowa.niu wszystkich mieszkancow
osiedla oraz ziemi ornej uzyskiwanej przez kazdg rodzing osadnicza odreb=
nie z wykarczunku puszczy., Miejsce pod budowe chaty wybierano na tere=
nach piaszczystych Amozliwie niepodmokiych w bezposredniej bliskesei wody.
W ubiegltych stuleciach, zanikajacy obecnie, istnial zwyczaj otaczania catej
wsi wspdlnym ogrodzeniem 2 wrotami wjazdowymi. W lecie wewnatrz za=
mykanego osiedla krazylty swobodnie zwierzeta domowe, a szczegblnie by=
dto zapedzane tu i pozostawione w porze letniej po powrocie z pastwiska,
Na skutek cigglego wzrostu osiedla oraz oddalania sie gruntéw uprawnych
od zabudowan gospodarskich nastepowalo z czasem odrywanie sie od wsi
pierwotnej nowych osiedli w kierunku postepujacej kolonizacji, Tworzyly
sie w ten sposéb charakterystyczne pasy osadnicze o wspélnym pochodze=
niu.

Innym typem osiedla, na powstanie ktérych Wpiyngka w sposéb widoczny
swiadoma i twércza mysl ludzka i:nyly osiedla zakladane. Plan wsi zaklada=
nej przedstawia sobg zarys mniej lub wiecej regularny, znieksztatcony pod
wplywem lokalnych warunkéw terenowych i przez péZniejsze narastanie,
Przy zakladaniu wsi gtéwnym celem byto narzucenie pewnego uktadu grun=
t6w, a plan wsi stanowil jedynie odbicie i w znacznej mierze konsekwen=
cje dokonanego ukiadu. Regularny podziat grun‘téw sprzyjal Yatwemu ustale=

niu ilosci ziemi uzytkowanej przez osadnikéw, a wiec znacznie upraszczal



wyznaczanie i pob6r czynszéw,
7 czaséw Sredniowiecznych i stosowaﬁego wtedy powszechnego sposobu tréj
poléwki wywodzi sie jeden z typéw wsi regularnej = szeregéwka, Chaty we
wsi byty skupione wzdluz jednej drogi zabudowanej obustronnie, natomiast
grunty podzielono w sposéb regularny na trzy oddzielne czesci, w ktérych
kazde z gospodarstw posiadato swoéj udziai, Pod wplywem osadnictwa opar=
tego na wzorach holenderskich, a wystgpujgcego w Polsce na terenach pod=
‘moktych, nizinnych zaczal rozpowszechniaé sie typ wsi murowanych = rze=
déwka. Pola lezalty w uktadzie pasmowym, a kazdy osadnik otrzymywak
- grunty w jednej tylko dzialce, W terenie falistym réwnolegte pasy pol cig=
gnely sie w poprzek dolin, na ktérych dnie zabudowania znalazly dla siebie
miejsce, Na réwninie starano sig¢ nadawaé rolom taki kierunek, aby wszy=
scy osadnicy otrzymali grunty podobne] jako§ci. Zabudowania wiejskie cig=
gnety sie wzdiuz drogi po jednej lub tylko po drugiej jej stronie w luznych

odstepach. Droga przecinala w poprzek wszystkie pasy pél.

ROZPLANOWANIE SIEDLISK

Ogélny ksztalt wsi uzalezniony jest m,in. od rozplanowania poszczegdélnych
zagréd, Zardwno ksztatty wsi jak i uktad zagréd wewnatrz wsi mogg byé
rézne, Réznice te sa wynikiem odmiennego polozenia terenowego, odmien=
nej historii zasiedlania i zr6znicowania spoteczno=gospodarezej struktury
wsi.

Na terenie Puszczy Kurpiowskiej poszczegdlng zagrode zwa "siedliskiem",
Na siedlisko skladajg sie¢ "izba" czyli dom mieszkalny, podwoérko, tj, prze=
strzefi pomiedzy izbg a zabudowaniami gospodarczymi, ogrédki kwiatowe
lub w.arzywne w poblizu domu i podwérka oraz "obora" ztozona z samych
zabudowarn gospodarczych. Obora zwa nie tylko przestrzed siedliska zaje=
tg przez stodote, chlewy itp., ale réwniez plac pomiedzy tymi zabudowa=
niami, "Chlewami" okresla miejscowa ludnosé¢ wszystkie budynki przezna=
czone dla kréw, owiec, Swir.,

Na Kurpiowszczyinie mozna wyréznié trzy zasadnicze rodzaje siedlisk.

Do pierwszego typu nalezg siedliska o nieregularnym ukltadzie zabudowan

wynikajgcym z ogélnego nieregularnego uktadu wsi = wsi sarmorodnych,
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Zaréwno domy mieszkglne jak i pomieszczenia gospodarcze sytuowane sa
tu nieregularnie zaleznie od lokalnych warunkéw: badZ w stosunku do licz=
nych drég traktowych i gospodarczych, badZ do rzezby terenu, badz tez w
stosunku do stron swiata.

Do drugiego typu zaliczajg sie zagrody o ksztalcie wydiuzonego prostokata,
skupione blisko siebie i tworzgce zwarta regularng wies. Przy takim ukia=
dzie wsi wszystkie siedliska sa do siebie podobne, Od drogi siedlisko od=
dziela plot z prowizoryczng bramg wjazdows."Izba" = stoi nieco glebiej od=
dzielona od ptotu i drogi ogrédkiem. Szeroko§é siedliska jest matka, siega
zwykle kilkunastu metréw co wystarczy na to by dom stat wezszg strona
czyli szezytem do drogi i by byto jeszcze miejsce na przejazd konia z wo=
zem z drogi do obory, Bezposrednio za izbg w2znoszono czgsé zabudowan
gospodarczych = przeznaczong dla koni i szopg do przechowywania podrecz=
nych narzedzi. Dalej na jednej stronie chlewy dla kréw, owiec, §win i dro=
biu oraz szope do przechowywania wozu i narzedzi gospodarczych, Siedli=
sko koriczy w poprzek postawiony spichlerz i stodota, kidra zajmuje cala
szerokosé siedliska, odgradzajac je od pola, OczywiScie w zaleznosci od
typu wsi regularnej oraz zamoznoSci wlasciciela w siedlisku moze wyste=
powaé mniejsza lub wigksza ilosé zabudowan gospodarczych podanych po=
wyzej.

Do trzeciej grupy siedlisk naleza wszystkie zagrody pojedyncze samotnicze
czesto usytuowane na tzw. "koloniach" na nowo wydzielonych polach w od=
daleniu od wsi. Zjawisko to wystapito szczegélnie wyraZnie po przeprowas=
dzonych komasacjach czyli scaleniach gruntéw,. Na calym obszarze nale=
z3cym do wsi powstawaly wéwezas pojedyricze zagrody zupelnie niezalezne
jedna od drugiej. Przy przeprowadzce na nowe siedlisko na kolonie przeno—-
szono najpierw budynki gospodarcze z dobytkiem, a na ostatku dom miesz=
kalny. Gospodarze do czasu przenoszenia "izby'" gniezdzi si¢ w zabudowa=
niach gospodareczych,

O wyborze nowego siedliska decydowaly takie czynno$ci jak potozenie i ga=
tunek ziemi /starano sie wznosié zabudowania na gruntach nie nadajéc;ych
sie pod uprawe/, mozliwosé dogodnego uzytkowania pastwiska /stawiano
zabudowania gospodarskie w jego poblizu co umozliwiato szybkie i dogodne

wyganianie bydia w poblize chlew6w/ oraz system drog.
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Siedliska swym diuzszym bokiem zwrécone byly do drogi, zabudowania go=
spodarcze wznoszone naprzeciw domu mieszkalnego byty tak samo odlegle
od drogi jak dom, Zabudowania gospodarcze stawiano w'ten sposchb, ze
naprzeciw izby budowano stodole po bokach natomiast chlewy.i inne pomie=
szezenia gospodarcze, Otoczong z trzech stron zabudowaniami gospodar=
czymi obore oddzielato od izby podworze, na ktérym kopano studnie i w
poblizu ktérego byly ogrédki kwiatowe i warzywne,

Niezaleznie od poprzednio oméwionych trzech typoéw zagrod wystgfmjgcych
w roéznych rodzajach wsi spotyka sie na terenie Puszczy Kurpiowskiej sied=
liska o jednym domu mieszkalnym z dwoma zespolami budynkéw gospodar=
czych tzw, zagrody dwurodzinne, Na takim siedlisku mieszkajg w jednym
domu dwaj gospodarcze; kazdy z nich posiada wlasnag stodole i wlasne chle=
wy d . zw'ier'zqt. Siedlisko takie zabudowane jest z trzech stron, naprze;-
ciw domu stoja dwie stodoty, prostopadle za§ do nich, a réwnolegle do do=
mu dwa szeregi budynkéw przeznaczonych na chlewy, szopy i spichlerki,
Powyzszy typ zagrdd pojawit sie gtéwnie w wyniku podziatéw spadkowych,
O ilo&ci i rodzaju zabudowan w siedlisku decyduje zaréwno ilo$é ziemi jak
i jako&é gospodarki.

Przewaznie spotyka sie siedlisko ztozone z domu mieszkalnego, stajni,
stodoly i z 2 = 3 innych budynkéw przeznaczonych na szopy i chlewy dla
zwierzat, Ten zestaw budynkéw odpowiada &redniorolnemu gospodarstwu
/a takich na terenie Kurpiowszczyzny jest najwiecej. Gospodarsiwa o wiek=
szej ilogci ziemi /15 = 20 morgéw/ posiadajg wiekszg ilo&é budynkéw.
Tylko we wsiach o dobrej ziemi uprawnej, w gospodarstwach zamozniej=
szych /Dylewa, Wolkowek, Oborczyska/ budowane s3 specjalne male bu=
dynki do przechowywania zboza; tzw, "spichlerki" lub "swironki", Réw=
niez intensywniejsza hodowla zwierzat ma swe odbicie w wieksze]j ilosci
tzw. "chlewéw", Gdy gospodarstwo posiada zaledwie kilka morgéw, wy=
starcza dwa = trzy zabudowania, Cale siedlisko skiada si¢ tylko z domu
mieszkalnego, stodoly i jednego budynku, w ktérym s3 krowy i Swinie,

Na terenie Puszczy Kurpiowskiej mieszkala liczna grupa tzw,. "luZniakéw"
lub Muznikéw" malorolnych lub bezrolnych robotnikéw i rzemieglnikéw,

ktérzy zamieszkiwali na kraficach wsi bgdZ posiadali mate dziatki w jej
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centrum, jezeli wie§ stanowita atrakeyjny punkt handlowo=rzeriieslniczy,
Ich zagrody ograniczaty sie do domu mieszkalnego i szopy lub komoérki,

w najlepszym wypadku posiadaly jeszcze mat3 stodote lub chlew,

PLANY DOMOW

Najbardziej liczny, powszechny, a jednoczeénie najbardzie] zrbznicowany
jest dom jednoizbowy. Ten typ zwany byl w dotychczasowej literaturze Hiy=
pem kurpiowskim", Na przestrzeni ostatnich dwéch stuleci przeszedl on

ewolucje, w czasie ktérej wyksztatcito sie kilka jego form,

Najpierwotniejszg i najnowoczeéniejsza forme doméw jednoizbowych repre=
zentujg domy posiadajgce sien oraz jedng duzg izbg z zapieckiem i dwiema
komorami /rys, 1/, Domy te posiadaj3 duza sied, w ktérej znajduje sig
komin o powierzchni ponad 4 m?2 z wejsciem do &rodka oraz schody prowa=
dzace na gére., W koricu sieni, za kominem, wydzielona jest mala komora.
Z sieni na prawo jest wejscie do duzej izby. Sama izba z druga, mala ko=
morg wbudowana w jeden rég izby, zajmuje 2/3 calej powierzchni domu,
W izbie podbudowana jest kuchnia, piec chlebowy /tzw. "piekarnik"/ i
piec do ogrzewania zajmujace do§¢ duza przestrzed. Z izby jest wejscie
do komory, w ktérej znajduja si¢ piwnice /tzw. "sklepy"/. W calym domu
znajduja sie tylko dwa wieksze okna: w &cianie szczytowe] i frontowej, jed=
no mniejsze w §cianie tylnej, stuzace do oéwietlenia zapiecka, czyli prze=
strzeni miedzy Scianka komory a piecem oraz male wyciecie w jednej lub

dwéch belkach w §cianie szczytowej, oSwietlajgce komore.

Pewna odmiang powyzszej formy byly domy, w ktérych siefi ciggnela sie

przez catg szerokosé budynku, bez wydzielonej za kominem komory.

Réwnolegle rozwijaty sie domy jednoizbowe o nieco innym ukladzie. Réi—
nity sie one od poprzednich tym, ze zamiast komory wydzielony byt al= .
kier=z, zajmujacy réwniez miejsce dawnego zapiecka /rys.2/,

Wejscie do domu znajduje sie z boku w §cianie diuzej., Z sieni na wprost
wchiodzi sie do komory. Czesé sieni i komory zajmuje komin, do wnetrza
ktérego mozna wchodzié przez specjalny otwor = crzwi, W sieni z boku,

przy &cianie szczytowej, pobudowane sa schody = drabina, prowadzjce na
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gére. W przeciwlegtej scianie znajdujs sie drzwi do izby. W izbie w jed=
nym z rogéw, przy drzwiach do sieni i alkierza, pcbudowane s3 piec i kuch=
nia, polaczone z kominem stojgcym w sieni, Od &ciany szczyfowej do pie=
ca przebiega Scianka, ktéra dzieli czgS¢ mieszkalng domu na dwa pomie=
szczenia: duzg izbe i wq,s'ki alkierz, posiadajacy nie wiecej jak 2,5 m sze=
roko&ci, W tym typie doméw pomieszczeniem mieszkalnym jest duza izba.
Alkierz stuzy zasadniczo do przechowywania ubraf, materiatéw i niekté=
rych produktéw zywnoSciowych, ale w wypadku licznej rodziny peini réw=

niez-funkcje drugiej izby mieszkalnej.

Z drobnych odmian, jakie wystepujg w tym typie doméw, wymienié nalezy
kilka szczeg6téw. W niektérych domach w sieni brak jest specjalnie wy=
dzielonej komory. Wprawdzie istniejgcg przestrzer za kominem zwg "ko=

mora", ale nie jest ona jednak oddzielona Sciankg ey s SR

ALKIERZ KOHORA

ol =

3. PLAN DOMU E BALDVGI BEZ SPECIALNIE WY~
DZIELONE I W SIENI KOMORY. W EAGZKI POW. KOLNO

Osobna liczng grupe stanowia domy posiadajgce oddzielong od sieni komo=
re, do ktérej wchodzi sig z alkierza. Ten uktad wywolany byt checie lepsze=

go zabezpieczenia znajdujgcych sie¢ w komorze narzedzi i innych przedmio-
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téw lub zywnosci /rys.4/.

Odrebny typ domu jednoizbowego stanowig domy ztozone z duzej izby, alkie=
rza, sieni 1 tzw. "matej izby" lub "kuchni", Rézni sie on od poprzedniego
innym rozwigzaniem systemu ogniowego oraz nieco zmienionym przeznae
czeniem niektorych pomieszczeri, Poszerza sie tu sied i znajdujaca sie za
nig matg izbe, by ta rﬁiata dogodniejsze wymiary, kosztem zmniejszenia
po'wierzchni izby i alkierza. Izbe zmniejszano réwniez w wymiarze podtuz=
nﬁn, by nieco poszerzyé alkierz,

W ten sposéb powstawaly cztery pomieszczenia o bardzo zblizonej powierz=
chni /rys.5/. W tym typie dom6w nie wystepuja juz duze kominy, posiada=
jace wejécia do ich wnetrza, co zwigksza powierzchnie uzytkows sieni i
male]j izby. Innowacja w tych domach jest wprowadzenie drugiej plyty ku=
cheni_j, a czesto i drugiego pieca do pieczenia chleba, W -duzej izbie prze=
stawano w ogéle gotowaé lub gotowano jedynie w zimie dla oszczednoéci
opatu, Mata izba byla w tym czasie prawie nie uzywana; przez co zwano ia

czasem izba letnia,

W niektérych domach calkowicie przenoszono kuchnie do izby maiej z du=
ze], gdzie na jej miejscu budowano piec, W ten sposéb izba stracilta swéj

. dawny charakter, zamieniajgc sie catkowicie na pokdj z ograniczong uzy=
tecznoscia., Wszystkie zajecia i czynno§ci przenosity sie do zwiekszonej
malej izby i do przylegajacego do kuchni alkierza, a pokéj uzywany byt tyl=
ko w czasie Swigt, uroczystosci rodzinnych, dla goseci itp. /rys, 6/. 5
W wypadku kiedy w domu, posiadajagcym dwie kuchnie /w matej i duzej
‘izbie/, zamieszkiwaly dwie rodziny, kazda z nich zajmowakta osobne po=

mieszezenia, W tym celu przystosowywano nawet niektére z nich, wybijajsc

nowe otwory i przesuwajac Sciany /rys. 7/.

Pewng odmiang opisywanych wyzej planéw doméw tworza doiny, ktére po-
siadajg w sieni lub w dobudéwkach wydzielone komory, Bez zmiany zasad=
niczego ukladu domu budowano w potowie sieni, o ile byta ona odpowied=
nio szeroka, cienkg Scianke z bali lub desek, wydzielajac w ten sposéb ko=
more, Komory budowane w sieni miaty bardzo mate wymiary /1 = 2 m sze=

rokoéci/, totez w komorach takich ledwie mieScilty sie schody prowadzgce
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na gére oraz troche przyrzadéw, narzedzi i zapaséw zywnosci /rys.8/.

ALKIERY MALA I1ZBA

STRAINIA

DUZA 1ZBA

o 5wne

8. PLAN DOMU J.6ZCZEPANKA WE W51 GLEBA POW. O5TROLEKA

W powyzszym typie doméw wystepuje bardzo podobne do siebie rozmiesz=
czenie okien i drzwi, Tlo&é okien waha sie od 4 do 6: dwa znajdujag sie W
Scianie szczytowej /od izby i od alkierza/, w §cianie wejSciowej jedno lub
dwa od izby, w &cianie dtuzsze] tylnej jedno od malej izby i nieraz drugie
od alkierza, System komunikacyjny wewnatrz domu jest rozwiazany w ten
sposéb, ze w kazdej w poblizu piecéw, kuchni i komina znajdujg sig drzwi,
umozliwiajgce swobodne przechodzenie z sieni do izby, z izby do alkierza,
z alkierza do kuchni i z kuchni do sieni. W wypadku, kiedy w sieni-jest wy=
dzielona komora, wejscie do niej jest wytacznie z sieni. Przez wprowadze=
nie tego typu doméw dazono do zwiekszenia ilosci pomieszczen uzytkowych
nie zwiekszajac ogélnej powierzchni domu. Jest on najbardziej rozpowszech=
niony na terenie Kurpiowszczyzny i reprezentuje najwyzszy stopiefi rozwoju
* budownictwa na tym terenie,
Nastepna, ostatnia juz odmiana domu jednoizbowego, wynika z przystoso=

wania do nowych, trudnych warunkéw uniemozliwiajgcych dowolne i swo=

bodne wykorzystanie budulca. Po pierwszej wojnie §wiatowej zaczeto budo=
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ALKIERZ Z KUCHN!A

DUZA IZBA

G, PLAN 1ZBY K.CHROSTOWSKIEGD WE WSI
DEBNIKI POW. KOLNO.
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Nifg | CENTRALNYM JEDNYM KCMINEM (JABLONSKIED | OLSZE-
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waé dlomy o ukladzie tréjdzielnym, posiadajgce sieri, duii izbe i tzw.cigg=
Ty alkierz lub alkierz z kuchnig, zwany po prostu kuchnig. Zniesienie &cia=
ny odgradzajacej kuchnie od alkierza pozwolito na lepsze wykorzysténie
przesirzeni powstatego w ten sposéb diugiego pomieszezenia /rys.9/. Kon=
centruje sie w nim obeenie cale zycie: tu sie gotuje, je, tu tez &pi cze&é
rodziny. W zwigzku z przeniesieniem paleniska z duzej izby do ciagtego
alkierza musiano kuchnie przystosowaé do zmniejszonej szerokoéci pomie=
szczenia, Powstat wiec typ kuchni waskiej a diugiej, posiadajacej cztery
rzedem ulozone otwory do ognia. Przeniesiono tu takze piec piekarniczy.
Tylna Sciana pieca wychodzi poza &ciane do izby duzej i dzieki temu ogrze=
wa to pemieszczenie, Typ doméw z cigglymi alkierzami nie jest pows'zech-
ny i wystepuje w nielicznych tylko wsiach, z ktérych Wi.QkSZOQé lezy na te=

renie powiatu kolneriskiego.

Opréez domu jednoizbowego mozna réwniez spotkaé domy o bardzo prymi=
tywnym ukiadzie, posiadajgce dwa zasadnicze pomieszczenia: duzg izbe i
sief, Duza izba, o powierzchni ponad 20 mz, posiada dwa okna: w szezycie
i w Scianie frontowej, Pieé piekarniczy i kuchnia stojg przy &cianie oddzie=
lajgcej izbe od sieni, Sier jest dtuga na caly szerokos¢ domu i wiecej niz

o polowe wezsza od izby. Shizy ona jednoczesnie za komore, Précz drzwi
wejéciowych i od izby nie posiada zadnych innych otworéw, Duza czeéé jej

powierzchni zajmuje komin,

Drugim giéwnym, obok domu jedneizbowego, typem chaty kurpiowskiej jest
tzw. "dw6jka" . Sktada sie ora z dwéch duzych izb przedzielonych sienia,
Dwéjka jest jak gdyby potaczeniem dwdéch dom 6w jednoizbowych najwczes=
niejszego typu, c‘zgsto z przelotowy sienia /rys. 10/, Dwéjki budowane by=
ty m.in, tam, gdzie przeznaczene byly np. dla dwéch synéw,

Duzg rolg odegral przy wyborze rodzaju budowanego domu podatek podym=
ny, platny od kazdego komina. Dwéjka posiadata tylko jeden duzy komin i
dzigki temu podatek wynosik tyle, co od domu Jjednoizbowego, a wiec kazda
z dwoch rodzin placita o pofowe mniejsze podymne, Poza tym dwéjka zaj=
mowala mniej miejsca na siedlisku. Do jej budowy wychodzito mniej ma=
teriatu niz na f;iwa domy jednoizbowe, a i robocizna byta tarisza, Byé moze,

ze do rozpowszechnienia dwéjek przyczynity sig: koScidt, dwér i urzad,
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gdyz te instytutje budowaly wlagnie takie domy /np. na plebanie/, opiera=
jac sie na powszechnym, ogblnopolskim typie chaty z sienig posrodku.
Szybki zanik dwoéjek na przetomie XIX i XX wieku wywolany byt przenosze=
niem siedlisk na nowe kolonie, Jedna rodzina pozostawala na starym si.e'd- :
lisku, a druga przecinata caly zrab, od putapu do podwalin, przez Srodek
sieni, rozbierata swoja czgS§¢ domu i przenosita ja na nowe miejsce,

Drugi sposéb. podziatu polegal na rozebraniu calej-dwéjki, réwnym podzia=

le budulea i wybudowaniu z niego dwéch nowych domoéw.

TYPY KONSTRUKCJI BUDOWLI
DREWNIANYCH

We wszystkich domach Sciany, niezaleznie od sposobu ich wigzania, opar=
te byly na tzw. "podwalinie"”, Podwaliny wykonywano z najgrubszych, naj=
zdrowszych, smolnych i zywicznych pni sosen, Dhugosé ich dochodzila tiq
ponad 15 m. W domach z XIX w., a szczegdlnie w "dwbjkach" o diugosci
écian ponad 15 m, podwaliny, a takze niektére belki, w tym belki koficzg=
ce zragb domu = "ocapy" i "opasie", zwane takze "murtatami", wykonane

sa z pojedynczych, .ciggl”ych pni. Na budowe takich doméw potrzebne byty
wyjatkowe] dugosci belki, kiérych obecnie w ogéle sie nie spotyka. Budu=
lec taki nazywaja "starodrzewiem', Wspétczesnie przy budowie wiekszych
budynkéw stosuje sie podwaliny Ygczone za pomocs zaczepu, tj. zamka
skognego lub prostego. Przy dhuzszych wymiarach.podwalina posiada réz=
na grubogé i gteboko§é /wysokosé/ przy tzw. "odziemku" czyli przy pniu
i na zakoriczeniu czyli przy "czubku", mimo obrébki toporem lub pilg tracz=
ng, Dlatego tez przy uktadaniu podwaliny pierwsze belki byty Igczone ze
soba na przemian, tzn, odziomek belki podtuznej *aczony byt z czubkiem
belki poprzecznej, by odziomek belki poprzecznej tgczyt sie z kolei z czub=
kiem drugiej belki podtuznej itd. Dwie belki podwaliny taczono ze sobg za
pomoca specjalnych zacieé zwanych "zamkiem! /rys.l1/. Podwalina zwia=
zana zamkiem na czterech rogach wyznaczala rozmiary i przyszly ksztalt

budynku.
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Dawniej podwaline ktadziono powszech=
] ———-——-/L : nie na ziemi, co najwyzej podsypujac
: ‘ i ubijajac gruboziarnisty piach, Od

b : : ok. 60 lat zaczeto coraz powszech=
: : niej stosowaé kamienie. Duze wkopy=

sy tpe o wano w rogach przyszlego budynku i
7 przy ziaczeniach Scian Srodko=

' wych oraz przed wejSciem,

,\/ przestrzefi miedzy nimi wysy=

pujac niekiedy drobniejszymi

kamieniami, Kamienie, uklada=

ne pod podwaling domu miesz=
kalnego, stodoly i chlewo6w,by=
ty prawie zréwnane z ziemia i
tylko przy niektérych spichrzach:
podwalina pcdniesiona jest na
okoto 30 cm od ziemi dzieki
oparciu jej na 4,6 lub 8 drew=

nianych lub kamiennych stupach,

Dopiero w okresie miedzywo=

jennym zaczeto fgczyé kamienie

94.WIAZANIE PODWALIN NA,ZAMEK" [ D3dZ gling, badz tez zaprawg
WEGEGW NA .RYBI 050N" wapienno=cementowsa, Uzyski=

wano w ten sposob bardzo piyt=
‘kie i o nieregularnych ksztaltach fundamenty., Wprowadzenie cegiet i pusta=
kéw wplynéto na wyksztatcenie sie specjalnych podmuréwek, powszechnie
dzi§ stosowanych, Dzieki zastosowaniu podmuréwek rozpowszechnily sie
piwnice, czyli "sklepy", ktére poprzednio miaty charakter ptytkich jam

wykopanych w komorze, wydzielonej z duzej izby.

Konsgtrukcja scian

Najstarszym i jednocze$nie najbardziej rozpowszechnionym systemem bu=

dowy &cian jest system zrebowy. Cecha wspélng wszystkich budynkow zre=
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zrebowych byto i jest wigzanie wegltéw &cian na tzw. "rybi ogon". S3 to za=
ciecia na koricach belek /czyli tzw. "stuk"/ w ksztalcie tréjkata, podobne
do rybiego lub jaskdlezego ogona /stad nazwy: wigzanie "na rybi" lub "na
jaskétczy ogon" /. Dawne wegly, wyciosywane toporem, byly nieforemne

i -proste, péZniej posiadaly skoSne Sciecia od strony zewnetrznej i w prze=
kroju poprzecznym wygladaly jak trapez, Trapezowate §cigcia wegléw roz=
szerzone w jednym a zwezone w drugim koficu mialy te zalete, ze stuki,
nakfadane jedna na drﬁgq, musiaty byé dopasowane i przylegaé éciéle do
siebie, dzieki czemu zragb catego budynku stawak sie mocniejszy i trwal=

SZY.

Sciany wewnetrzne Igczono ze sobg, a takze ze scianami zewnetrznymi,
przewaznie innym sposobem a mianowicie za pomocg wigzania "na naklad=
ke, zblizonego do wigzania "na obtap". W &ciance zewnetrznej, w miej=
scu, gdzie miala byé Scianka dzielaca wnetrze budynku na poszczegblne po=
mieszczenia, wycinano z obu stron kazdej belki od géry i od dotu prosto=
kgitne wycigcia glebokie na 5 do 15 cm, W wyciecia te wpasowywano belki,
ktére na koricach miaty wyrzniete czopy /izw. "palce" lub "sprosy"/ o
przekroju prostokatnym, Szerokosé czopa byla réwna szerokosSci belki, a
wysokoSé - nieco mniejsza od wysokosci belki, czopy belek poprzecznych
prawie nie wystawaly poza zragb Scian zewnetrznych = byly Sciete tuz za
belkami lub réwno z nimi., Przy zastosowaniu tej konstrukcji ukiad Scian

wewnetrznych byt widoczny od strony zewnetrznej..

W niektérych budynkach f3czenie §cian wewnetrznych z wewnetrznych zre-
bem uleglo z czasem zmianie polegajacej na tym, Ze na zewnatrz wypu-
szczone byly dwie, a czasem tylko jedna belka, Pierwsza belka ztgczona
byta z podwaling, ostatnia = z belkg szczytowa, zwana czasem "batkiem"
lub z "ocapem" /czyli z tzw, "lopasig"/. Pozostate belki z zaciosanymi

z boku koricami, czyli tzw, "palcami" lub "sprosami", wpasowywane byty
W wyztobiony rowek zwany "fuga" lub "kama", Wyztobienie to siegato mniej
wiecej do pofowy grubosci belek zewnetrznych i bieglto przez catg wysokosé
zrebu.od strony wewnetrznej, poczawszy od pierwszej belki opaitej na pod=
walinie az do belki sufitowej. Sposéb ten stosowany byt wylacznie przy ta=

czeniu Scian doméw mieszkalnych i to raczej sporadyczne /rys. 12/,
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Wigzanie "na obtap" réznito sig tym od wigzania na nakladke, ze zaréwno
belki poprzeczne jak i belki §cian zewngtrznych posiadaty identyczne zacig=
cia prostokaine, ktérymi sie do siebie dopasowywaly, a korice tych belek

pozostawaly nie obciete i wystawaly nawet do 0,5 m.

Oprécz wigzan na weglach i w §rodku Scian, poszczegélne belki wzmacnia=
no dodatkowo "tyblami", czyli drewnianymi kotkami. Whijano je w otwory
wywiercone w dwoéch belkach, juz zatozonych na siebie; w dolnej do polowy,
w gbérnej = przez cala jej wysokosé. Tyble wbijato sig w kolejnych belkach
na przemian, co1l= 1,5 m, "Tryhlowé.nie" w pewnym stopniu zapobiegato

wykrzywianiu sie, czyli "wybelczaniu" scian,

Caty zrab budynku sktada si¢ z 5 = 9 i wigcej poziomo utozonych belek zwa=
nych "stukami", "belami" Iub "balwiami®, nie liczac dolnej, grubszej belki
- podwaliny i gérnych wigzarni. Z reguly starsze dor,n;}, stawiane w XIX i na
pocz, XX w., mnaj3 mniej stuk w zrebie, co spowodowane jest uzyciem lep=

szego, grubszego budulca.

W domach mieszkalnych i spichrzach belki przed zmontowaniem "blatowa=
no jeblem", czyli starannie wyréwnywano heblem ich gérng i dolng powierz=
chnie, Powstale pomiedzy poszczegélnymi belkami odstepy "na 1=2 palce",
nazywane "folgami", po postawieniu catego zrebu zatykano mchem; byto to
tzw, "mechowanie"., W czasie mechowania folgi te nieraz specjalnie zwiek=
szano poprzez whijanie drewnianych klinéw w kilku miejscach miedzy dwie
belki. Po wetknigciu mchu w folgi kliny wjrbi.jano i wéwcezas belki, nieco
opuszczajac sie, przygniataly swym ciezarem warstwe mchu, stanowigca
rodzaj zabezpieczenia §cian od wilgoci i wewnetrznych pomieszeczeri od

zimna.

Réwnolegle z systemem wieficowego wigzania Scian wystgpuje k_onstrukcja
sumikowo=tgtkowa, Zastosowanie jej ogranicza sig ldo wigzania Scian ze stu=
pami drzwiowymi i okiennymi, do f¥gczenia §cian wewnetrznych oraz zewne=
t‘r.znych w budynkach przylegajgcych szczytami jeden do drugiego i wreszcie
przy przediuzaniu &cian, Polega ona na tgczeniu poziomych belek z piono=
wym siupem. Skup pionowy /wlasciwy sumik/ przymocowany jést od dotu

za pomocg czopu do podwaliny lub innej belki poziomej w zrebie, w ktérych
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wycina sie odpowiedni dla tego czopa otwoér, Stup posiada z jednej, z dwdch
a czasem z trzech stron wyzlobienia /"pazy"/. W kazde wyzlobienie, zwa=
ne réwniez "kamg" lub "fuga", wchodza odpowiednio zaciosane belki pozio=
me /ratki/. ; '

System sumikowo=Igtkowy Swietnie nadaje sie do stawiania dtugich §cian
nawet przy uzyciu zupelnie krétkich belek, dzieki mozliwosci dobudowywa=
nia kolejnych segmentéw Scian. Na budowg‘jakiegokolwiek budynku wycho=
dzi znacznie mniej drzewa niz przy konsirukeji wieicowej, a belki nie mu=
szg by¢ proste i r6éwne, ;odczas‘ gdy w cigglym zrebie stuki mogiy defor=
mowagé catg diuzszg Sciane. System ten rozpowszechnit sie¢ w okresie po I

wojnie swiatowe]j, w ktérym zaczeto odezuwaé brak odpowiedniego budulca,

Przy budowie budynkéw gospodarczych stosowano réwniez konstrukcje stu=
powa /in,ramowa/. Jej podstawg byt szkielet utworzony z picnowych stu=
péw, od dotu i od géry zwigzanych z podtuznymi belkami. Stupy wpasowy=
wano w otwory wycigte na rogach oraz w Srodku podwaliny, zbitej z czte=
rach bali i utozonej na kilku kamieniach,

Stupy te wzmacniano poziomymi lub skesnymi "odkosami" /czyli "wypora=
xrii"/ lub "krzyzakami" i tak powstaly szkielet obijano deskami, Deski przy=
bijane przewaznie pionowo: u géry do opasi i belek szczytowych, u dolu do
podwaliny, badZ jedna obok drugiej, badZ "na zaklad" polegajacy na tym,
ze szpary pomiedzy dwoma deskami zabijano od strony zewnetrznej trze=
cig wezsza deska. Poziome przybijanie desek do stupéw /zwanych tez 1gt=
‘kami/, charakteryzujace sie zachodzeniem desek gérnych na delne, byto

znacznie rzadsze,
«

Bez wzgledu na réine sposoby wiazania wegléw i Scian istnieje tylko jeden
sposéb wigzania ostatnich belek zfgbu, na ktérych potem opiera sie caly
dach, Polega'on na tym, -ze na ostatnia podtuzng stuke naklada sie nieraz
nieco szei:‘ézg belke zwang "podbetecznikiem", "fopasig", "opaska" lub
"ocapem". Belka ta posiada wyciecia mniej wigcej co 1,5 m, w ktére wpa=
sowywane s§ poprzecznie biegngce kroétsze belki. Na szczytach belki te,
koficzgce zrab Sciany szczytowej, zwg sie "batkami" lub "szczytiwkami",

Belki szczytowe s3 zawsze nieco wysunigte do przodu w stosunku do in=
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nych nizszych belek, a w domach od strony repre-zentacyjnej czyli w Scia=
nie, w ktorej znajduja sie okna duzej izby i alkierza, zwrdéconej na drogg
lub potudniowa strone, posiadajg réwniez ozdobne wycigcia i profilowanie,
Pozostate belki wigzgce podiuzne ocapy zwa sieg'bekami sufitowymi' i tak
samo posiadaja wystajace zakoriczenia, Zwigzane s3 one z ocapanii na ob=
Yap, dzieki czemu Sciany podluzne s3 w gérze wzmocnione i nie rozjezdza=

ja siz pod wpltywem ciezaru dachu,

Wystajace korice belek posiadaja z obu. stron budynku od géry dosé plytkie
nacigcia, w ktére wpasowywuje sig grube, pofituzne belki, zwane "opasia=
mi" lub "murtatami". Murlaty s3 zawsze odsuniete od pozostalych belek i
tworza okap, ktérego wielkosé za}.é zy od dtugoéci wystepéw w belkach szczy=
towych i sufitowych, Odstep pomiedzy ocapem a muriatem zafykano Mil=
kiem", bedacym dodatkowsg belkg lub gruba listwa, ledwie dotykajaca belki

szczytowej, nie zwiazana z nia konstrukcyjnie,
Tram

Niektére oméwione wyzej odmiany doméw zrebowych posié.daly jeszcze jed=
na wspélng ceche konstrukcyjna. Byt nig "tram", tzn. gruba belka biegna=
ca przez Srodek domu i podpierajgca belki stropowe czyli sufitowe, Tram -
oparty byt na dwéch poprzecznych Scianach zewnetrznych i na jednej lub
dwbéch Scianach wewnetrznych, oddzielajacych siefi od izby lub siefi od dwéch
izb /w domach = dwéjkach/. Na zewnatrz.tram ten byl widoczny, gdyz wy=
stawal poza zrgb na wysokosci ostatniej belki, w ktéra byt wpasowany,tuz
pod belka szczytowd., Tram mial za zadanie podpieraé wewngirz domu od
dotu belki sufitowe, ktére przy dtuzszych wymiarach mogly pod wpiywem
wlasnego ciezaru i ciezaru desek sufitowych z polepa ulec wykrzywieniu,

gdyz granica wytrzymatosci tych belek siggata ok, 5 = 6 m,

Wraz ze zmianami w uktadzie wewnetrznym domu polegajgcymi na, zwigk=
szeniu ilosci mieszkafi kosztem ich rozmiaréw zmienily sie pewne, daw=
niej obowigzujace, zasady konstrukcyjne,W nowych izbach na rozpigetosci
3 = 5 m nie byto potrzeby podpierania belek sufitowych dodatkowo tramem.
Czasem wyrzucano ze starych izb istniejace juz tramy, o ile izby te nie

byly bardzo duze, Podobnie na skutek powolnego zapadania sig¢ domu w zie=
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mi¢ i obnizania si¢ izby wycinano tram, ktéry pozostawial w zrebie slady,
gdyz wypitowywano go wewngtrz mieszkania,

Précz wzgledéw konstrukeyjnych tramy speiniaty dodatkowa funkcje, na

nich bowiem wypisywano wraz z réZnynﬁ hastami rok budowy budynku

/rys. 13/.
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13. NAPISY NA TRAMAGH : UGORY — W 1IZBIE F.DEPTULY WE WS! OBOR-
GZYSKA POW. PRZASNYSZ : NA DOLE — W IZBIE F. RYDLA WE WS5S]
BIAEUSNY LASER POW. 0STROLE KA.

Najwiecej zabytk6éw dotowanych stwierdzono dla drugiej potowy XIX wieku.
Dotowanie na tramach koriczy sie w pierwszych latach naszego stulecia,

wiedy; gdy koriczy sie¢ w ogéle stosowanie traméw,

Scisle zespolone z konstrukcjg Scian sg konstrukcje drzwi i okien, ktére
na przestrzeni ostatnich 75 lat ulegaly cigglym przeobrazeniom, tworzac
kilka rozwigzan odmiennych w domach mieszkalnych i budynkach gospodar=

czych,
Drzwi_
Drzwi w chatupach umocowane s3 badZ w "usakach", badZ w futrynach,

Usakami nazywaja trzy belki: dwie pionowe, przymocowane u dolu czopem
lub dwoma czopami-de podwaliny i trzecig poziomg, fgczaca w gérze dwie
pozostale przy pomocy &cieé o nachyleniu 450. Usaki w gérnym wigzaniu
réwniez przymocowane s3 czopami w ksztatcie trdjkata, znajdujgeymi sie
w usakach pionowych. Usaki pionowe przez calg swg wysokoSé posiadaja

od strony zewnetrznej wyciecia, czyli "kame" lub "juge"., W otwory te wpa=
sowywuje sie podtuzne belki zrebu. O ile usak jest wykonany z grubszego
drzewa niz belki, wéwczas fuge robi si¢ tak szeroka, by belki wchodzily
cala swa grubo&cig, W przeciwnym wypadku belki posiadajg naciecia z obu

stron i sg wpasowywane w kamy usakéw,

Od géry nic ma specjalnych nacigé. Na gérny podtuzny usak naklada sie ko=
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lejna belke i zazwyczaj jest to juz ostatnia belka w zrebie, tzw, "opas'.
Czesto usak gérny posiada od dolu prostokaine lub owalne wyciecia tworzg
ce nad drzwiami rodzaj malego oki;enka. Zwiekszalo sie ono dzieki dodaniu
deski lub listwy, ktéra oddzielono gérny usak od drzwi na ok, 10 = 20 cm
/rys. 14/, :

W drzwiach wykonywanych w pierwszych latach naszego stulecia zaprze=
stano stosowania profilowanych usakdéw, a na ich miejsce coraz powszech=
niej robiono nad drzwiami specjalne okienka o 2,3 lub 4 prostokatnych
szybkach, poczgtkowo luzro zatozonych, potem obramowanych W listwy

lub ramki., Drzwi takie miaty inne proporcje niz drzwi z profilowanymi
usakami: bylty one wezsze, ale wyzsze, Profilowane gérne usaki oraz okien=

ka stosowano tylko przy drzwiach wejSciowych z podwdérza do sieni,

W domach budowanych w okresie migdzywoje'nnym i po Il wojnie sSwiatowej
drzwi, a przede wszystkim okna, zaczeto powszechnie wprawiaé w fatki, .
ktére stawiano ﬁa cala wysokosé zrebu od podwaliny do opasi., Wéwcezas
takie dwie tatki drzwiowe, zwane "stupami", "latkami" lub takze "usaka=
mi", nie byty nad drzwiami zwigzane poprz:ecznym usakiem za pomocg
45=stopniowego Scigcia, lecz mialy wpasowane za pomocg czop6w belki,

z ktérych pierwsza nad drzwiami Przymocowywano dod_a.tkowo drewniany=
mi kotkami lub zelaznymi gwozdziami. O drzwiach takich méwiono, ze s3
stawiane "na stup" /feys.15/. Od dotu usaki drzwiowe byly ograniczone

progiem, ktérym zazwyczaj byla podwalina,

O ilel drzwi wejSciowe powszechnie umocowywano w usakach, to niemal
wszystkie drzwi wewnetrzne posiadaly futryny. Réznily sie one od usakow
przede wszystkim sposobem umocowania w Scianie oraz gruboscig belek.,

. Byly one znacznie cierisze, nie posiadaly gtebszych wycieé¢ dla czopéw od
belek Scian wewne;fcrz:nych, do ktérych tylko przylegaly i przybite -byl'y
gwozdziami, Obecnie futryny coraz czesciej wypierajg usaki przy drzwiach
wejsSciowych, a w domach murowanych s3 one jedynym sposobem mocowa=

nia drzwi,

Drzwi do usakéw lub futryny przymocowywane byly za pomoca zelaznych
zawiaséw poczgtkowo wyrobu kowalskiego, pézniej fabrycznego, Slad pry=
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mitywniejszego sposobu spotyka sig¢ jeszcze w budynkach gospodarczych,
ale jeszcze sporadycznié byt on uzywany w koricu XIX w, takze w domach
mieszkalnych. Owe drzwi obracaly sie przy pomocy "bieguna' wpaso=
wanego w drewniane"' panw ie_"v . Biegun to gruby bal d_rzewé ustawiony_
pionowo, posiadajgcy lekkie zaciecia na koﬁéach i czasem, prawdopodob=
nie dla ozdebjr, profilowany. Biegun ujety jes_t u géry w drewniana_klam'-
re a u dotu osadzony jest swym czopem w wyziobieniu wykonanym w ka=

waltku drzewa lub w kamieniu,

Najprostsze drzwi do chatupy zbife 83 z kilku pionowych desek polgczo=
nych dwiema '1u'b trzema poprzecznymi listwami od strony wewnetrznej.
Czagami byty to "pétdrzwiczki", skladajace sig z dwéch czeSci: gér=
nej i dolnfej, z ktérych kazda mozng bylo oddzielnie zamykaé i otwieraé.
Niekiedy p6tdrzwiczki stosowano réwnolegle z drzwiami; woéwczas posia= '
daty one tylko dolng cze§é. W dziefi drzwi byly stale otwarte, natomiast
pétdrzwiczki zapierano kotkiem lub zamykano przy pomocy drewnianych
zamkéw lub zelaznych haczyk6éw. Stosowanie pétdrzwiczek uzasadnia sie
przede wszystkim wzgledami funkcjonalnymi, wygodg, doplywem Swiatia

i powietrza do sieni, a takze zabezpieczeniem od ptactwa i zwierzat do=

mowych, dla ktérjrch'w sieni przygotowywano ki przechowywano pokarm,

W niektérych starych domach zachowaly sie drzwi wykonane réwniez z
pionowo zbitych desek, ale juz w obudowie, ktérg stanowita rama wykona=
na z grubszych desek, Rama ta posiadata w Srodku jedng lub dwie listwy
‘o' takiej grubos$ci jak rama, Listwy te dzielily drzwi na dwie lub wiece]j

czesci /rys. 16/.

Ramy drzwiowe mogly byé "fugowane" z prostych desek lub zbite z dések,
ktére posiadaly na zakoriczeniach Scigcia pod katem 450. W pierwszym
przypadku deski poprzeczne posiadaly czopy, ktére wchodzity w fugi de-
gek podtuznych, Przy drugim sposdbie faczenia wszystkie deski byly tak
Sciete, by po ztgczeniu dwoéch przeciwleglych desek k3t miedzy nimi za=
warty byt katem prostym. W celu wzmocnienia rainy na Scigciach doda=
wano z jednej strony male czopy a z drugiej odpowiednio do tych czop6éw

wyrzniete fugi czyli otwory., Zigczenia tak przy jednych jak i drugich ra=
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mach wzmacniano drewnianymi koteczkami, czasem klejem stolarskim
lub zelaznymi gwozdziami, Oba typy ram sg prawdopodobnie réwnie drew=
no uzywane, Dotychczas przewazajg ramy "Sciete", niemniej jednak obec=

nie coraz czefciej robi sie ramy "fugowane".

Najbardziej rozpowszechnione na terenie Kurpiowszezyzny byly tzw, drzwi
szalowane, Skltadaj3 sie one, prawdopodobnie jak poprzednio opisane, z
ramy fugowanej lub skosnej, z cienkich desek wpasowanych w obie ramy

i z szalunku, Od strony zewnetrzne]j na pierwsze deski przybijano krétkie
iwaskie deseczki uktadajgc je w rézne desenie. Przewazaly kwadraty,tra=
pezy, jodetka, tréjkaty. Deseczki w szalunku posiadaly dodatkowe w‘yz}.o-
bienia na Srodku i przy brzegach. Profilowanie to wzmacniafo plastycz=
nosé catych drzwi. Walor dekoracyiny posiadaly takze wbijane /"éwieko=-
wane”/ w deseczki szalunkowe gwoZdzie wyrobu kowalskiego z duzymi,
wypuklmi febkami, na wierzehu ktérych dodatkowo wybijano "meslem"
krzyéyki. Gwozdzie te zazwyczaj przybijano na brzegach deseczek po dwa
z kazdej strony. O ile nie byto gwozdzi z duzymi febkami /"kapeluszami®/,

woéwezas pod normalne gwoZdzie podkladanc okrggle blaszki.

0O ile drzwi posiadaty uklad szalunku w ksztalcie kwadratu, rombu, pro=

mieni stonecznych, wéwczas w czesci Srodkowe] znajdowaly si¢ kwadrato=
we lub pétokragte deski, jak gdyby skupiajace ku scbie ze wszystkich stron
deseczki szalunkowe. Byly one dodatkowo podkreslone profilowaniem i za=
cigciami, stwarzajgcymi pozory wigkszej wypuklosci od pozostatych desek
oraz ozdobnymi wycieciami w rodzaju krzyzykéw, gwiazd, rozet, symboli

storica i keiezyca itp, /rys. 17, 18; 19/.

W starych, XIX=wiecznych chatupach drzwi wewnetrzne posiadaly pedobng
budéwg do zewnetrznych, lecz byly gorzej wykonane i czgsto nie posiadaly
ozdéb, Na przelomie XIX i XX w. zaczely sie rozpowszechniaé ozdobne
drzwi filongowe. W ramy drzwiowe wprawiano profilowane obustronnie de=
ski i w ten sposéb drzwi takie mialy podobny wyglad z dwéch stron. Z drzwi
wewnetrznyeh wyréniaty sie starannoscig wykonaniadrz{vi prowadzace z
sieni do duzej izby.

VZd_a.rzai’y sie wypadki, ze miedzy dwoma pomieszczeniami drzwi w ogéle
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nie byto, mimo ze byty usaki lub futryny. Najczgéciej.mialo tc miejsce w
&cianie dzielacej siefi i komorg, izbe i komore oraz izbe i alkierz, Jezeli
otwory drzwiowe trzeba byfo zastonié, wykorzystywano do tego celu lniane

samodziatowe piachty lub stare derki, ktére rozwieszand nad, otworem

drzwiowym.

Zaréwno drzwi wewnetrzne, jak i zewnegtrzne otwieraly sie zawsze do Srod=

ka i byly przewaznie jednoskrzydtowe.

Do zamkniec nie przykladano duzej wagi. Drzwi zapierano przewaznie wte=
dy, gdy wszyscy wychodzili do pracy na pole /stad wiekszo§é zamknigé od
strony zewn@trznej/. Na noc natomiast zapierano drzwi od strony sieni kol=

kiem lub w og6le ich nie zamykano,

W pordéwnaniu z innymi terenami sposoby zamykania drzwi na Kurpiach
nie byty bardzo skomplikowane i zréznicowane., Typowym i najbardzie]j
obecnie rozpowszechnionym urzgdzeniem byly zelazne zapadki wykonywa=
ne przewaznie przez kowali. Na zewnatrz do ramy drzwiowej przymoco=
wywana jest wygieta raczka, ‘ktérej gérna, a czasem i dolna, t;zgsé,. przy=
legajgca do drzwi, S$§ mocno sklepane na ksztalt lisci, serca, giéwek pta=
kéw i zwierzat /przewaznie koni pojedytficzych lub podwdjnie ztgczonych,
krzyzy itp./ /rys.20/, ' :

\ .

Forma ginacg sj calkowicie drewniane zamkniecia, wystepujgce sporadycz=

nie w najstarszych domach, Byly to tzw. "Lkotowroty" i "zapory",

"gotowrst" lub "kotowrotek" mial ksztalt litery T lub L. Jeden bok stano=
wit raczke obracajgcg sig w otworze wywierconym w drzwiach, natomiast
drugi, poprzeczny, przylegat od strony wewnetrznej drzwi do te] rgezki i
w chwili, gdy poruszako sig nia, przybieral polozenie pionowe lub poziome,
W potozeniu poziomym poprzeczki drzwi byly zamkniete, bo wtedy zacho=
dzita ona za drewniang klamre lub wycigcie w usaku, Kolowrét stanowik
zabezpieczenie wylacznie przed zwierzetami i ptactwem domowym, & nie

przed ludZzmi.

Bardziej przyblizona do zamka byla "zapora”, ktéra mozna byto otwieraé

od strony zewnetrznej tylko przy pomocy specjalnego klucza, ktérym byt
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po prostu kawalek patyka, z jednej strony rozczepionego, z drugiej = pla=
sko zastrzeganego, Klucz 6w przesuwat zapore, ktéra byt dtugi, prostokagt=
ny kawaleklistwy z podiu Znym wycieciem w &rodku i kilkoma zgbkami na

; wierzchu, luzno przymocowany drewnianymi kolkami do Sciany /rys.21/.

Do pierwotnych sposobéw zamykania drzwi zaliczyé nalezy jeszcze skoble
z haczykami lub ktédkami, Przymocowane one byly tzw, "probojkami"po

‘ zewnetrzne]j sironie drzwi. Wiekszosé skobli wykonana prze‘z kowali posia=
‘dala ozdoby w formie kropek, kreseczek, jodektki lub linii falistych, wybi=
janych na zelazie “me{slem" lub specjalnymi wybijakami, ktére mogly jed=
noczesnie stanowié znak i marke warsztatu. Skoble posiadaly prostokatne
otwory, ktére zasadzalo si¢ na drugi probojek przybity do usaku. Probo=
iek po zasadzeniu nan skobla przetykalto sie éelaznym lub drewnianym ko=
tecz] em, haczykiem lub zamykalo sie na kiédke, Na f(urpiach miejs_c'owi
kowale potrafili wykonywa¢é cate kiédki zelazne, nawet o dosé skompliko=

wanych zatrzaskach,

W okresie miedzywojennym wyroby kowalskie zanikajg, a z niiasta przy=
wedrowatly fabryczne zamki z klamkami, zwane nieraz "antabami", ktére

wczesnie] mialy zastosowanie prawie wyfgcznie w drzwiach wewnetrznych,

Okna

Konstrukecja, rozmieszczenie i iloS¢ okien byly uzaleznione od wewnetrz=

nego planu budynku, od jego konstrukeji i materiatu.

W drewnianych budynkach wyst:pujg dwa sposoby umocowania okien w
sciapach. Pierwszy, wczesSniejszy, polega na wypilowaniu w Scianie otwo=
TU, W 1}1:61')‘ wpasowuje si¢ rame okienng, Otwér ten wycinanc w belkach
badZ przed zalozeniem éc{an , po prostu na ziemi po dokiadnym wymierze=
niu belek, bgdZ juz po postawieniu czesci §ciany. Woéwcezas przez 4 do 6
sztuk od géry wycinano pitg otwoér. Przed rozsunieciem sie Sciany posia=
dajgcej otwér okienny chronity wewnetrzne Sciany konstrukcyjne, "tyble"
/patrz konstrukcja Scian/ a ezasem i "szpony" czyli "listwy" wpasowywa=
ne w kamy znajdujgce sie na koricach belek na calej wysokoSci otworu,

Od gbéry otwory okienne zazwyczaj ograniczaty astatnie belki zrebu: w
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gcianie podtuznej = ocapy, W poprzecznej - belki szczytowe,

Drugi, pdZniejszy sposéb umocowania okien w zrebie, polega na wykorzy=
staniu tatek. Do podwaliny wpasowywuje sig¢ dwa pionowe slupki posiadajg=
ce z obu stron wyztobienia czyli kamy. Na zewngtrz do l¢tek wpasowywa=
ne s3 belki zrebu, ktére na rogach zwigzane sg na rybi ogon, Miedzy iegtki
wpuszcza sie kilka krétkich belek: dwie lub trzy na dole i jedng lub dwie
na goérze, tak, by miedzy tymi belkami zostal zachowany otwor wysoki na
4 do 6 belek =zaleznie od planowanej wysokosci ol_cn.a i od grubosci belek,
Gorne belki nadokienne, pomimo ze opierajg sig o gciecie pozostawione w
fetkach, dodatkowo przymocowane s3 do nich tyblami, Przy takiej kon=
strukeji tatki u géry lacza si¢ z ocapem lub belks szczytows 1 s3 tak wy=
sokie, jak caly zrab, Latki mogly by¢ tez krétsze; wowcezas u gory wpaso=
wywane s3 w nizsze belki lub u dolu nie opieraja sie o podwaling, lecz o
drugg lub trzecig belke zrebu, W chwili obecnej ¥atki calkowicie zyskaly
przewage, prawdopodobnie z braku odpowiedniego budulca /rys.22,30/,

W otwory w zrebie lub pomigdzy 13tki wprawiano ramy okienne, Do ram
tych przymocowywano wiasciwe okna z szybami, Najstarsze okna nie byly
otwierane, poniewaz nie posiadaly zawiaséw,. Przybijano je na stale gwoi=

dziami do ramy, Szyby w takich oknach byly oprawione w otéw /rys. 23/.

Réwniez do starszych konstrukeji zaliczyé nalezy okna, w ktérych szyby
wprawioné sa w fugi, czyli w wyzltobienia znajdujace sig w drewnianych
ramach okiennych, I tu réwniez nie mozna bylo szyb wyjmowaé., Po stiu=
czeniu szyby, aZeby_m'éc wprawié nowa, nalezalo rozbieraé cata rame.,
Zdarzato sie to jednak bardzo rzadko dzigki mocnemu umocowaniu w olo=
wiu lub w fugach, malym wymiarom szyb oraz dlatego, ze okna nie byly

otwierane., Okna od izb posiadaly zwykle 6 szybek, a od alkierza = 4.

Juz w pierwszych latach XX wieku pojawiajg sig okna o zwigkszonych wymia=
rach, o szybach oprawianych w ramy na lata, otwierane na zewnatrz, z oku=
ciami i zawiasami, Zmienial si¢ takZe uklad i ilos¢ szyb., Ramy okienne
zaczeto budowaé m,in, w ten sposéb, ze dzielono je w poprzek na dwie
czedci, W czeéci gbérnej, mniejszej, wprawiano rame z jedna szyba, w

czesci za$ dolnej, zazwyczaj dwukrotnie wigkszej, wprawiano dwie ramy
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2 dwiema lub czterema szybami, Kazdg z tych ram mozna byto otwieraé
oddzielnie. Takie okna zazw.ﬂyczaj rozpowszechnialy sie wraz z Igtkowym

systemem umocowania ram okiennych w zrgbie budynku,

W starych, XIX=wiecznych chatupach zewnetrzne ramy okienne, zbite z
desek, posiadalty upiekszenia w formie wycieé azurowych, zacieé, profi=
lowamnia lub nabijania innych listewek. Ksztalty ozdéb nie ograniczaly sie
tylko do figur geometrycznych; leez nawigzywaly do wyobrazed ze Sdwiata
przyrody., Zdobiono tylko gorng, rzadko dolng deske, nigdy natomiast nie
zdobiono bocznych, W niektérych oknach przybijano nad ramga okienng spe=
cjalnie zdobione listwy, ktére przy bardzo rozwinietych formach przypo=
‘minaja nieco pézniejsze "koruny", typowe dla miejscowego budownctwa z

okresu kofica XIX i pierwszych lat XX w. /rys. 24,25/

24 STARA KORUNA O ORNAMEMCIE GEOMETRY -
CZNyM NAD OKNEMCHALUPY F. KOWALKOW-
SKIEGO WE WSI WOLKOWE POuW. O5TROLE KA

* Koruny odréznialy sig od innych, wczeéniejszych ozddéb nadokiennych prze=
: de wszystkim tym, ze byly wyciete z desek i umocowane do okapiku nad=
okiennego na kilka centymetréw przed Sciang, Okapik tworzyty dwie pod=
tuzne deski zbite pod katem prostym, z ktérych jedna, widoczna na zew=
natrz, posiadala na brzegach ozdobne wyciecia w ksztateie zgbkéw, pol=
koli, fal, czasem przypominajjcych do zludzenia koronke, szczegblnie
wéwcezas, gdy deska okapu nadokiennego posiadala dodatkowo wycigcia w
ksztalcie kékek, lewadracikéw, tréjkatéw itp. Do drugiej deski, kt6ra przy=

mocowywano do &ciany domu, przybijano wtasciwe koruny.

Byly one wyrzniete z deski i posiadaty najrozmaitsze ksztalty i ornamenty.
Poczatkowo przewazaly wzory geometryczne, gtéwnie tréjkaty, p6éZniej or=
namenty byty bardziej urozmaicone, Niekiére z nich przypominaly zgeome=
tryzowane kwiaty, gatezie, gtéwki ptakow i zwierzgt. Ulubionym motywem,

zaczerpnietym ze §wiata zwierzecego, byty giowki ptaka, prawdopodobnie
PILLE gceg g
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tabedzia, giéwki koni, ogony ryb, weza, a takze cale ptaki, jak np.orly,
wyobrazone w formie godia parnstwowego, Jednakze ornamenty zaczerpnig=
te ze Swiata roslinnego i zwierzecego nie wystepowaly samodziélnie, lecZ

byly wkomponowane w ornamenty geometryczne,

Koruny malowano ha kolor #6ity, niebieski, zielony, cierwony i biaty, po=
dobnie ‘jak okiennice, ktére o ile wystepowaty, posiadaty jeszcze ozdobne
wyciecia /serca, krzyze, tréjkaty, romby/ lub przybite ozdobne listwy.,
Gkiennice ta'kie wykonane bylty z dwéch prostych desek, Znano takze okien=
nice "filongowe", zbudowane podobnie jak drzwi filongowe z ramy, w kté=
rej osadzone s§ ciefisze, profilowane deski, Wéwczas okiennice takie ma=
lowano dwoma kolorami: ciemniejszym = Srodek, jasniejszym = brzeg okien=

nicy.

Ozdoby nadokienne, jak i same okna z reguty wykonywal stelarz juz po po=
stawieniu przez cieéi¢ zrebu chalupy. Rzemieslhicy = stolarze rekrutowa=
li sie przewaznie spoSréd ludnosci zydowskiej. Na Kurpiach .wlaénie oni

: wprowadzili "mode na koruny". Przenie§li jg z gtebi Rosji bezposrednio
sami lub przejeli ja od staroobrzedowcéw, ktériy docierali do Polski jako
wedrowni rzemieglnicy, ciesle i stolarze az do roku 1920, Na ten okres
przypada najwigksz& rozwéj korun, Po II wojnie Swiatowej polscy stolarze
czy degle szybko zarzucili wyréb korun, tym bardziej, ze zaczeto budowaé

' juz nieco inne domy, w kt6rych tego typu ozdoby juz "nie pasowaly".

Wraz z korunami zydowscy stolarze rozpowszechnili "listwowanie" czyli
szalowénie wegléw, Bylo ono traktowane nie tylko jako ozdoba, ale takze
jak.o zabezpieczenie wegléw przed gniciem od deszczu i pekaniem od stofi=
ca i wiatru. Wegly przezpaczone do szalunku musiaty byé §ciete na réwni
z poprzecznymi belkami, Na tak Sciqté z obu stron wegly, zwane "weggla=
mi", nabijano dwie de‘ski wysokie na caly zrab i szerokie na tyle, by za=
krywaly wegiet, Na deski te nabijano cierfsze listewki lub chiete z desek
male k6ta, romby i inne wzory geometryczne lub zgeometryzowane rosliny
i zwierzeta. Ozdoby te znajdowaly sie w czgsci Srodkowe] oddzielone]j od
dotu i od géry poprzecznymi listewkami lub wiekszymi kawatkami desek,

Calosé przypominala pilastry. Przystawiano je nie tylko na samych weglach,
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ale réwniez w &rodku &ciany, w miejscu zlgczenia Scian wewnetrznych z
zewnetrznymi, Podobnie jak koruny i okiennice, pilestry malowano na réz=
ne, nie zawsze harmonizujgce ze soba kolory. W niektérych nowych budyn~-
kach, stawianych po II wojnie §wiatowe], zamiast szalowania obciete weg=

ty zabezpieczano przez smarowanie ich smotg, /rys. 26 i B/

[l

260ZDCBNE 'LISTWY NABI-
JANE NA WEGEY DOMEW
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Ozdoby nadokienne oraz szalowanie wegléw stosowano wytgcznie w domach
mieszkalnych i czasem tyiko na jednej lub dwoch Scianach zwrdconych na

potudnie, droge, podwérze,

W najstarszych domach podiogi nie zawsze byly we wszystkich izbach, Kia=
dziono je giéwnie w duzej izbie oraz w alkierzu, w komorach za$§ i w sieni
zamiast drewnianej podiogi ubijano ziemie, narzucano gline lub brukowano
kamieniami, Deski podlogowe przybijano do "legaréw" ‘/"lagunéw"/ czyli
do belek polozonych bezposrednio na ziemi. Zachowaly sie jeszcze do dzi=

siejszych czaséw poditogi koltkowane /"éwiekowane" czyli "tyblowane"/,

W domach budowanych w obecnym stuleciu podicge ktadziono juz we wszy=
stkich pomieszczeniach. Legary i deski wyk'(mywane byly z cieriszego drze=
wa, ale dzieki temu, ze hyly one pilowane /a nie "derte" klinami i wygta=
dzone toporem/ oraz posiadaly na bokach fugi, podtoga taka byta dobrze do=

pasowana i réwna.
Putap

Pulapy wykonywano w ten sposéb, ze od géry na belki sufitcwe przybijano
deski réwnolegle do dtuzszej $ciany. Deski przybijano jedné obok drugiej

lub "na zaklada". W tym drugim przypadku deski dobrze przybijano‘w pewnej
odleg.loéci od siebie, a nastepnie powstale szpary zabijano trzecia desks,

Na gbérna warstwe wykorzystywano tzw, "oflisy" lub "opoly" czyli deski bez
kantéw, uzyskane podczas obrébki grubego bala., Deski putapu byly niekie=~

dy starannie gtadzone heblem, a nawet profilowane,
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Pulap ocieplano dodatkowo warstwa gliny, kt6ra nakladano na wierzch de=
sek, Gline te, zmieszang czasem z mchem lub drobnag s.iecqu, ubijano

na mokro reka lub drewnianym mlotem - tzw, "boskiem", Czasem po wy=
schnieciu pierwszej warstwy gliny zalewano powstate szpary i nieréwno=
gci rzadko rozrobiong gling. Cato§é nazywano "polepsa", Polepg wykony=
wano starannie réwniez dlatego, ze putap moégt stuzyé jako dodatkowy scho=
wek dla zboza, grochu, lnu oraz réznorodnych sprzetéw, kladzionych pro= ]

sto na polepe.

W najstarszych, XiX=wieeznych domach, wszelkie fgczenia belek i desek

wykonywano przy pomocy drewnianych tybli,

Tuz przed I wojng éwiatowa w najnowszych domach zaczgto robié sufity.
Na belki sufitowe przybijano od dotu deski, kidre nastepnie€ wyprawiano
wap: >m. Deski sufitowe nazywano "podbitka", Sufit z podbitks byt gtadki
i m6gt byé zastosowany tylko w wysokich mieszkaniach, We wspéiczes=
nych domach podbitke stosuje sie we wszystkich pomieszczeniach précz

sieni, gdzie w dalszym ciagu jest tylko pulap.

Wejscie na "gére" czyli na putap, we wszystkich domach wycigte jest w
sieni w kilku deskach putapu. Otwér ten nie jest specjalnie zamykany
drzwiczkami. Dostawia sie do niego na state drabine lub prymitywnie wy=
konane schody, ktére stoja w sieni przy Sciane szczytowej.

System ogniowy

W Scislej zaleznosci od ksztatta, wielkosci 1 rozplaﬁow'ania domu pozosta=
je system ogniowy, kuchnia, piec piekarniany czyli chlebowy, ogrzewacz
oraz komin, We wszystkich opisanych typach doméw na terenie Kurpiow=
szczyzny system ogniowy jest usytuowany centralnie, dzigki czemu obstus=
guje wszystkie_ pomieszczenia: i jest bardzo ekonomiczny, Roérézniamy
dwa gtéwne typy systemu ogniowego,, odpowiadajgce domowi jednoizbowe=

mu oraz tzw, dwéjce,

W najstarszych domdch jednoizbowych system ogniowy zajmowal b,duzg
przestrzern. Znajdowal sie na przecieciu 2,3 lub 4 wewnetrznych Scian i

posiadal nastepujace rozplanowanie: kuchnia, piec chlebowy oraz ogrze=
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wacz staly w izbie, a komin w sieni, O ile dom posiadat alkierz, to tylna
Sciana pieca piekarskiego i ogrzewacza stanowila czeSé Sciany miedzy
izbg i alkierzem, Jezeli byla tylko jedna izba, wéwczas przestrzen za

‘ piecem tworzyla '

'zapiecek".

Kuchnig budowano z kamieni i gliny w ksztatcie ézeécianu o boku ok. 1 m.
Stare kuchnie nie posiadaly zelaznych blatéw z fajerkami, a tylko wglebie=
nia w polepie, na ktérej palono ogiefi, Gotowano wten sposéb, ze garnki
stawiano na "drejfusie”, to jest tr6jnoznej podstawce, pod ktéra podklada=
no ogiefi, Nad kuchnig byla "kapa" /czyli gliniany lub drewniany daszek/

z otworem do kominay Przez ten sam otwér ulatywat do komina dym z
pieca piekarskiego, wlot do ktérego znajdowal si¢ tuz nad blatem kuchni.
Sama czelusé pieca posiadala: szerokosé ok, 1 m, dhigo§é do2 m, wyso=

kosé ok, 0,6 m, Do wnetrza wkladano do 12 bochenkéw chleba.

W starych systerﬁach ogniowych piec do ogrzewania izby i alkierza byt opa=
lany z komina, We wnetrzu komina, do ktérego prowadzito wejécie z sieni,
znajdowal sie u podstawy otwér prowadzgcy do jednego. lub wiece] kanaléw
znajdujgcych sie w ogrzewaczu., Zimg, gdy nie pieczono chleba i gdy ciep=
Yo rozchodzgce sie z kuchni nie wystarczato do ogrzania izby, musiano pa=

lié w piecu = ogrzewacau,

Kominy w starych domach byly bardzo duze i czasem zajmowaly polowe
sieni, Do ich wnetrza wchodzito si¢ przez maty elwdr, czasem zamykany
prowizorycznie skleconymi drzwiami, Budowe takiego komina rozpoczyna=
no od ustawienia czterech dragéw /wyzszych od catego domu/ w ten spo=
séb, by tworzyly krawedzie ostrostupa Scietego, kidérego gérny kwadrat
pods.tawy byl znacznie mniejszy od dolnego., Dragi te wkopywano w ziemie,
a nastepnie obkladano "kotami" /ezyli duzymi glinianymi cegtami/, lub sa=
m3a gling, W tym drugim wypadku dragi pozostawiono w kominie na state,
podczas gdy w pierwszym tworzyly one tylko chwilowe rusztowanie, Dla-
lepszego przylegania gliny do dragéw byly one nabijanie drobnymi kotka=
mi. W wielu wsiach budowano réwniez keminy z rudy darniowej, kamienia

lub wypalanej cegly.

Wylot komina, narazony na deszcze, nie méglt byé wykonany z gliny ani na=
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wet z kotéw, zawierajgcych w swym skladzie gline oraz dtuga stome lub
jatowiec, Dlatego na sam wierzch dawano obrobione kawatki rudy lub wy=
palana czerwona cegle, Dzigki swym duzym rozmiarom komin taki, zwa=
ny kominem detym lub kominem z czeluscig, wykorzystywany byt jako spi=
zarnia /do beczek z lgiszonq kapusta/, jako sktad i suszarnia drzewa oraz
jako wedzarnia, tu bowiem zawieszano poicie stoniny, ktére wedzily sie

w dymie, Czasem w kominie nasadzano kure na jajach,

Wolne miejsca w Scianach pieca chlebowego i ogrzewacza wykorzystywano
na rézne wglebienia, ktére stuzyly jako suszarnie lub schowki i péteczki,
W owych suszarniach, zwanych réwniez "kachlerkami” lub "guglami" su=
szono ziarna, a takze wstawiano w nie garnki po ugotowaniu potrawy. Su=
szarni tych moglo byé ‘dwie lub trzy. Na samym dole pod kuchnig lub pod
piecami byly tzw. "framugi", czyli wgtebienia, w ktérych wiosng nasadza=
no kokosz na jajach lub przechowywano jg wraz z rﬁalymi kurczetami, Przy
kuchni znajdowatly sie réwniez "murki" = wystepy w Scianie, ktére stuzyly
dawniej do stawiania lampek "kopciuchéw" i "merscéw", ktérymi oswietla=

no izbe,

Juz w XIX w, powszechnie zaczeto stosowaé kuchnie z blatami zelaznymi,
zwane "kuchniami angielskimi", ktére okazaly sie tak dobre, ze zupelnie
wyparty swoje poprzedniczki, Oprécz stosowania zakrytego paleniska z
kuchniami angielskimi rozpowszechnity sie kanaly, ktérymi odprowadzano
z kuchni dym do komina poprzez ogrzewacz /ktéry dzieki temu byl stale
cieply/. Poczatkowo niepotrzebne juz otwory pod paleniska lub odprowa=
‘dzajace dym do komina zamurowywano, lecz wkrétce burzono cate kominy

z dwoma lub trzema kanatami, tzw. "kominy cugowe".

Dawniej wszystkie kuchnie, piece chlebowe i piece do ogrzewania a takze
poszczegdlne czesci kominéw stawiano z gliny, czasem uzupeiniajge kon=
strukcje kamieniami, cegty wypalana a takze rudg darniowa. Z kamieni

lub obrobienej rudy budowano "trzon'" ezyli jak gdyby podwaling pod caly

system ogniowy.

Kolejne ewolucje systemu ogniowego polegaly na przeniesieniu kuchni, a

potem i pisca chlebowego do matej izby oraz postawienia w ich miejsce w
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duzej izbie pieca do ogrzewania, czesto juz kaflowego. Kafle rozpowszech=
nity sie stosunkowo niedawno, bo w okresie migdzywojennym, Przy budo=

waniu kuchni-kaflowych kasowano kapy.

W "dwéjkach" zasadnicza réznica polegala na budowie samego komina.
Zajmowat on caly szerokosé sieni i dzielil jg na 2 sienie posiadajgce qd-
dzielne wej&cia, lub na siefii komore, Do wnetrza komina prowadzito dwom
je drzwi z obu stron. Wnetrze komina nazywano u podstawy "kuchnig",
choé zastosowanie tego pomieszczenia miato ten sam charakter, co w do=

mach jednoizbowych,

Nieco inna budowe miaty kominy, sklepione czyli arkadowe, Posiadaly one
w sieni zaokraglone, sklepione przejscie, prowadzgce do komory lub dru=
gich drzwi wejSciowych, Nad sklepieniem znajdowala sig podstawa komina
szeroka na catj siefi. Powyzej podstawy komin taki posiadat z obu stron
otwory na dym z dwéc.h kuchni. Do wnetrza ‘takiego komina mozna sie by=
Yo dostaé tylko przez maly otwoér pozostawiony u samej jego podstawy.
Dwa kanaly kominowe, odchodzgce od jednej podstawy i taczace sie w je=

den komin tuz pod szczytem nosity nazwe "portek".

Typowa forma dachu na terenie Puszczy Kurpiowskiej jest dach dwuspado=

' wy, oparty na krokwiach stojgcych na "opasi" = "murtacie" i kryty stoma.

W czesci poswigcone] konstrukeji §cian oméwilem sposéb wigzania ostat=
nich belek zrebu, na ktérych opierano dach. Przypominam, ze na ostatnie
podtuzne belki zwane "ocapalzgni" lub takze "cesiami" nakladano w poprzek
"belki szczytowe oraz réwnolegle do nich przez calg dlugosé domu dalsze
"helki" w odstepach mniej wiecej co 1 = 1,5 m,. Korice tych belek wysunig=
te byly na kilkanagcie centymetréw poza zrgbh. Na {ych wystepujgcych kofi=
cach opierano podiuzne belki = "opasie" czyli "murtaty"”, ktére dZwigaky
caty dach, Murlaty byly zawsze troche grubsze od innych belek w zrgbie.
Posiadaly one od strony zewnetrznej tréjkgine wyciecia, tzw, "gniazda"
“na "krokwie''. Gniazda w muriacie znajdowaly sig¢ przewaznie w tych miej-
scach, gdzie byt on zlgczony z belkami, czyli mniej wigcej co 1,5 m.

Krokwie wpasowywano w gniazda i przymocowywano do murtata tyblami.
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Kofice krokwi wystawaly poza murtaty. Na krokwie, zwane takze "kozlami',
wybierano belki ciefisze od zrebowych, Posiadaty one w "odziomku", czyli
od spodu, najwyzej 5=6 cali gr:uboéci, u géry zas /w "czubie"/ 4 = 5 cali,

Przewaznie wykorzystywano tu czubki grubszych drzew lub obrobione cale

pnie mtodych drzewek.

U géry dwie krokwie ztgczone byly mniej wiecej pod katem 45° za pomoca
épecjalnych zacig¢, Powszechniejsza forma polegata na tym, ze "palec"
czyli "czop" /zacigcie/ jednej krokwi wpasowywano w "szparg" czyli "ka=
me" /otwor/ znajdujgey sig na drugiej krokwi i czasami dla wzmocnienia
przetykano "tyblami". Druga forma charakteryzowala si¢ tym, Ze dwie
krokwie posiadaly takie same Scigcia na jednym z bokdw i po przystawie=
niu przylegaly do siebie tworzac jednolita powierzchnig, W tym przypad=

ku gérne zlgczenia krokwi musiano dodatkowo wzmacniaé tyblami.

Ponizej wierzchotka, na okolo 1/3 wysokosci szczytu, krokiew wzmacnia=
no poprzeczna listwa przymocowang do niej na zewnatrz lub wpasowana w

|

skosne zaciecia. Beleczke te okreélano nazwa: "Eant" , "jetka", "peto”

lub "panto" oraz "grzeda',

Ciekawostka jest fakt, ze krokwie wraz z bantami zbijano na ziemi; po
czym wciggano je na zrab i tam od razu wpasowywano do murkatéw, Na

gérze trudno juz byto poprawia¢ cata konstrukcje lub zbijaé j3 od nowa,

Dla wzmocnienia krokwi od dolu i utrzymania ich w pionie przybijano
"krzepice" czyli "tapace", "ujmy", "listwy'". Nazwami tymi okreslano
beleczki przybite na skos jednym koricem do muriatu, drugim do krokwi,
Przybijano je po jednej do kazdej pary krokwi na przemian po obu stronach
podiu znych Scian budynku.

Konstrukeje dachu przed pokryciem go stomg uzupelniano dwoma zewng=
trznymi odeskowanymi szezytami, ktore nieraz zbijano na ziemi i gotowe

ustawiano na zrebie,

Pierwszym sposobem konstrukcji szezytéw bylty tzw, "szczyty proste",
Byly one najprostsze, reprezentowane powszechnie w budownictwie gospo=

darczym ovaz w domach jedynie w szeczytach nie zdobionych, zazwyczaj
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28. ZWIAZANIE SZCZYTU W CHALUPIE PARZYCHA
WE W&l DURLASY POW. OSTROLEKA. A- DES-
Kl SZCZYTOWE, B-SZCZYTOWKA, C- BELKA
SZCZYTOWA,D-BELKI ZREBU, E—LISTWA
SZCZYTOWA, F-KROKWIE 6-WIATROWMICA
H-KOEEGZKI, I-OPAS, J-OCAP.
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skierowanych do podwdérza, Deski przybijane byly pionowo bez jakichkol=
;viek zatamar i bez uk¥adania ich w ozdobne ornamenty. Przybijano je nied=
bale,'jedpq obok drugiej, do krokwi belki szczytowe] oraz do jednego,dwéch
lub trzech bantéw, przy pomocy drewnianych koleczkéw z tebkami lub bez
/nazywato sie to "ubijaniem szczytéw" lub "ubijaniem desek"/, a w p6z-
niejszym okresie = zelaznych gwoZdzi, Takie szczyty proste wykonywano

juz na gérze po postawienin koziéw.

Przyjmuje sig¢, ze jeszcze na poczatku XIX w,. szczyty proste byly forma
dominujgcg dominujaca réwniez i na frontowej Scianie doméw, gdyz wtedy
nie znano jeszcze szezytéw tamanych. Przypuszczenie to wydaje sig praw=
dziwe chociazby dlatego, #e w tym czasie przy obrébce drzewa nie stoso=
wano pit tracznych, lecz jedynie topory i siekiery ciesielskie, ktérymi by=
toby bardzo trudno uzyskaé takie deseczki, jakie potrzebne byly przy szczy=
tach tfamanych, Szczyty proste przeznaczone na reprezentacyjna Sciane do=
mu wykonane byly starannie i mimo breku ornamentacji wygladaly dosé

okazale. Mozna to zobaczyé na rys.12.

Drugi rodzaj szczyt 6w = to tzw, szczyty "tamane" lub "filongowe". Wyste=
powaly 6ne tylko w domach mieszkalnych, rzadko w spichrzach i to prze=
waznie na jednej tylhko stronie licowej /czyli frontowej/, skierowanej na

‘ potudnie, droge lub ogrdédek, Konstrukcja szczytu famanego byta nastepu=
jaca., W potowie lub na 1/3 wysokoéci krokwi oddzielano listwa tréjkat
szczytu na dwie czesci. GOrng czesé szezytu w ksztalcie zmniejszonego
tréjkata nazywano "czapa", "capka" lub "gléwka". Zewnetrzng listwa, od=
dzielajacg gtéwke od czééci dolnej, nazywano "panto" lub "peto", podobnie
jak listwe znajdujgca sie wewngtrz konsirukcji. Okreslano jg tez nazwa

"szezycianka", Czeéé dolna szezytu miata ksztaktt trapezu,

Budowe szczytu rozpoczynano od cze¢sci dolnej, Belka szczytowa lezgca
na zrebie byla zawsze wysunieta do przodu. Czesé wystajaca byla ozda=
biana poprzecznymi nacigciami w ksztalcie tréjkgcikéw lub podiuznymi
rowkami=-schodkami, ktérych mogto byé nawet pieé. Na belke szczytowa
nakiadano tzw. "szezytéwke", to znaczy cierisza belke lub grubsza deske,

posiadajara réwniez ozdobne naciecia podtuzne lub poprzeczne /rys, 28/,
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29 ELEWACIA SZCZYTOWA DOMU F. RYDLA
WEWS! BIAEUSNY LASEK POW. OSTROLEKA
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Szczytéwka mogla zachodzié na belke szczytows, dzigki czemu wysunieta

. byla jeszcze bardziej do przodu niz dolna belka szczytowa, W czesci gér=
nej szczytéwka po_siadalia wyciecia dla desek. Przybijano je najezesciej
pionowo z jednej strony wlasnie do szczytowki, z drugiej do krokwi oraz
do pgtai. Dla dodatkowego wzmocnienia szezytu zewnetrznego dodawano dwa
lub trzy peta. Na gérnej czesci szczytu deski przybijano u géry takze do
krokwi, a u dotu nabijano je z wierzchu na dolnag warstwe desek, dzigki
czemu cala czapa w stosunku do dolnej czeScl byta wysunieta nieznacznie
do przodu, Przy spojrzeniu na taki szczyt z boku wyraZnie zaznaczal sie
uklad schodkowy: czapa byta najdalej wysunieta do przbdu, nieco mniej
czesSé dolna, naétqpnie szezytéwka, belka szczytowa i wreszcie belki Zre=
bu. Réznica odlegtosci pomiedzy czaps a zrebem siegalta nieraz 0,5 m.
Tak duze zawieszenie szczytu nalezy niewatpliwie do osiggnieé kurpiow=
skich ciesli, Miato ono na celu zabezpieczenie zrebu od deszczu, Woda

sptywala na ziemie po deskach nie powodujjc gnicia gérnych belek zrebu, :

G6rng czeéé szcezytu obijano.deskami w najrozmaitsze wzory. Przewaza=
ty kwadraty /rys. 29, 30, 31/, jodelka, motyw. promieni stonecznych i
inne, Do‘zwie;k_s'zenia efektu plastycznego przyczynial sie Swiattocieri, kt6=
ry przy bocznym o$wietleniu wytwarzal sie na deskach utozonych pod réz=
nym katem, Czasami czesé dolng szczytu réwniez zdobiono w podobny spo=
s6b. Deski w ozdobnych szczytach, o ile ulozone byty w jakis skosSny or=
nament, przybijano do kantu jedng obok drugiej, jezeli zas posiadaty ukiad
pionowy, mogly byé przybite do kantu, "na zakiad" lub "z prqtkamii'.
Przybij‘anie desek na zaktad bylo podobne do takiegoz utozenia desek np.
na pulapie. Przy takim dwupoziomowym ultozeniu desek na szczycie do=
datkowo wydobywano efekty plastyczne poprzez nieréwne zakornczenia de=

- sek. Deski warstwy tylnej przybijano we wglebienia na szczytéwee lub.w
belce szczytowe], zas przednie, nabijane na te belki byly troche diuzsze

a ich wystajgce korice nacinano dodatkowo w zgbki tréjkagtne, kwadratowe

lub tez w pélksiezyce,

Deski "z pratkami” réznily sie¢ od dwéch pozostalych sposobéw tym, ze
po zigczeniu desek do kantu powstate miedzy nimi szpary zabijano cienki=

mi listewkami zwanymi "pratkami", "sponkami" Iub po prostu "listewka=
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mi" /rys. 32/, Przy szezytach famanych listewki te byfy ograniczone od

gbry i z hokéw _listwami'szézytowymi, ktére byly do nich dopa,{sowane. Li=

stwy szczytowe posiadaty bowiem specjalne, pétokragle wycigcia o takiej
- rozpietosci, na jaka przybite byly listwy na deski szczytowe, Wowezas

pratki i listwy szczytowe tworzyly razem rodzaj arkad,.

Listwy szczytowe, zwane takze "gzymsami", przybijano w trzech réinych
miejscach: na szczytéwcee lub belce szczytowej, na srodkowej jetce,dzie=
l3cej szczyt na dwa pola ornamentacyjne, oraz z bok6éw na tej samej pla=
szczyZnie, co krokwie, Tak wigc gzymsy obramowywaly szczyt dookola

1 miala uzasadnienie funkcjonalne, przede wszystkim przy skosSnych bo=
kach szczytu. Zakrywaly one czasem nieréwno dociete kofice desek piono=-
wo lub skoénie przybitych do krakwi, Gzymsy weszly w uzycie stosunko=
wo , 5Z2no, Najwiekszy ich rozkwit przypada na okres przed [ wojng Swia=
towg, Ozdobne gzymsy uzyskiwano w dwojaki sposéb: przez naciecia w
ksztatcie zgbkéw, tukéw, eséw itp, oraz przez nakladanie na siebie dwéch
Iub trzech listew, -z ktérych kazda miala inne nacieeia i nieznacznie wysta:

wala spod drugiej., Listwy wykonywano z cienkich i waskich desek wycina=

jac w nich ornamenty pitg /rys.33/,

33.LISTWY SZCZYTOWE: A- WIES SZKWA POW. 0STROLEKA,
B.G — WIES DEBNIKL POW.KOLNO, G, D~ WIES BUDNE SOMITE-
TA POW. PRZASNVSZ.
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Opréez oméwionych wyzej ozd6h znajdujgcych sig na szézycie wymienié
nalezy dodatkowo nabijane na wierzchu desek gwoZzdzie, blaszane krzyzy=
ki i figurki oraz male okienka wycinane W deskach, Z chwila rozpowszech=
nienia sie zelaznych gwoZdzi zastapiono nimi drewniane tyble, ktérymi
dawniej przytwierdzano deski do krokwi, bantéw i belek. Azeby uzyskaé
ta:k1e same efekty plastyczne ]ak przy zastosowaniu tybli, whijano w deski
gwoZdzie kowalskie z duzymi lebkaml lub pod zwykle, fabryczne gwoZdzie
podkladano blaszki lub kawalki skéry. Rzad takich gwozdm z podkiadkami

wyrafnie odcinal sig od drzewa i tworzyt kilka ozdobnych linii.

Podobnie jak przy drzwiach g zalunkowych", ktére posiadaly ornament
kwadratu lub rombu, ostatni, najmniejszy kwadrat lub romb ozdabiano
wycieciami, tak samo W szczytach famanych przy ornamencie kwadratu
punkt §rodkowy podkreslano zacigciami lub nabijaniem zelaznych krzyzy=
k6w lub figurek, Krzyze takie nabijano takze i powyze]j Srodkowego punktu,
Pézniej zamiast nabijanych krzyZzy i innych ozdéb na tych samych miejscach
malowano farba takie same lub podobne ornamenty ﬁcznie z datami budowy
domu, Bardziej dla ozdoby niz z wynikajacej potrzeby funkcjonalnej wyci=
nano mate okienka w szczycie, Bylo ich przewaznie dwa. Znajdowaly sig

w czesci dolnej, trapezowate] i miaty ksztalt tréjkatéw, két, serc itp,
Wyciete byly w jednej desce po Ssrodku lub na brzegach dwéch desek, _cd
znacznie tatwiej byto wycigé i ztozyé.

Pokrywanie dachu rozpoczynano z chwilg, kiedy na zrebie byly usia=
wione kozly z przytwierdzonymi do nich wszystkimi tatami oraz z ustawio=
nymi odeskowanymi szczytami, Na krycie dachu uzywano zytniej stomy,
ktéra specjalnie przygotowywano, Przede wszystkim snopki zboza prze=
znaczonego do pokrywania mtécono cepami, azeby stoma nie byia zmierz-
- wiona, potargana, Po wymtiéceniu zboza stome wigzano w duze snopy. W
jednym snopie znajdowato sig 4=6 snopeczkéw, w jakie wigzano zbozZe
przed wymlt6ceniem, Nastepnie stome w snopach "storcowato" sie ceyli
"prostowalo". Uderzano "knowiami" /czyli-dolnymi koricami stomy/ o
ziemie W tym celu, by knowie i ktosy byly na jeqnej wysokosei, O ile wig=
zano takie snopy przed saﬁym dekowaniem, kropiono woda rozscielong

plaska warstwe stpmy i zwijano ja podobnie jak éig zwija koca. ‘Tak przy=
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gotowane snopy tatwiej byto pézniej rozscielaé na ratach, Wygladato to w
ten si)oséb, ze rozwijano kazdy snop uzyskujgc na dachu takg sama war=
stwe, jaka przed zwinigciem roztozona byta na klepisku. Krycie dachu sto-
m3g rozpoczynano od doiu, od pierwszej aty przybitej do krokwi tuz nad
wysunietym murtatem.

"sorem"., Na rozpostarty jeden sor stomy

Jedng warstwa stomy nazywano
naktadano drazek czyli tzw. "tyczek" i przywigzywano go do faty, Tyczek
mial za zadanie przymocowaé stome do fat, Wiazany byt on do tat mniej
wiecej co 1 m. Dawniej przywigzywano go "chlubami" czyli gietkimi gale=
ziami drzew, lub powrdéstami ze stomy, pbzZniej powszechnie drutem.

P yczkéw na dachu nie byto wic‘l.aé, gdyz przykrywaly je nastepnie warstwy

/sory/ rozscielanej stomy.,

Na sa.nym wierzchu dachu, czyli na "stropie", ostatnie warstwy stomy z

obu potaci dachu lekko zaginano do wewnatrz i na to nakladano pazdziory

z Inu lub konopi, targana stome /tzw. "targanke"/, mech, wrzos lub perz.
Miato to na celu zabezpieczyé wierzch dachu od deszczu, Sniegu i podwie=
wania, Narzucone luzno na strop pazZdziory, stoma, perz ilp. przylrzymy=
wane byly szeregiem "krzyzakéw" zbitych z drgzkéw lub desek. Dolne ra=
miona takiego krzyzZzaka bywaly zawsze diuzsze. Krzyzaki zbijano drewnia=~
nymi tyblami, gdyz zelazne gwozZdzie powodowaly szybsze gnicie, Czubki

zerdek od krzyzakéw ociosywano na ostro réwniez po to, by deszcz latwiej
po nich sptywatl i nie powodowal gnicia, Na strop naktadano kilka lub kilka=
nascie par takich krzyzakéw., Niektére stare chalupy posiadajg ich tak du=

zo, ze tworzja one zwarte plaszczyzny.

Krzyzaki zbite z desek lub z zerdek nazywano na Kurpiach réwniez "kopli=
nami", “.kop,lami" lub "kozlinami". Nie wszystkie jednak budynki posiada=
1y na stropach kopaliny., Wiele dachéw zamiast koplin posiadato dwie pod=
tuzne zerdki przyciskajgce strop lub w ogéle nie mialo ani tych zerdek,
ani koplin. Na takie gladkie stropy narzucano zazwyczaj perz, ktéry byt
ciezszy niz sloma, pazdziory czy mech i dobrze przylegal do stomy, a na=
wet wrastat w nig puszczajgec swe klacza, dzieki czemu najsilniejiizy wiatr

nie moégt zerwadé takiego stropu.
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Rozpostarta na tatach stome z obu stron dachu ograniczaty dwie deski,zwa=
ne "paroznikami", "wiatrownicami”, "rogalami" lub "spat;ogami" /rys.34/.
Deski te mialy za zadanie podirzymywaé z boku stome oraz ochraniaé ca=

; te poszycie od wiatru, stad tez nazwa wiatrownic. Wiatrownice lezaly kan=
tem na latach i byty wysunigfe przed szczyt domu na kilka lub kilkanascie
centymetréw, % reguly nie zaslaniajge calkowicie lat, ktére wystawaly po=
za nie wystajgce taty przy bocznym oswietleniu, rzucaly cien na szczyt do=
datkowo go upigks’zajgc. Wiatrownice miaty czasem ozdobne nacigca lub

nie byly profilowane, U géry na skrzyzowaniu dwie wiatrownice bagdz sci-r
nano pod katem i dopasowywano do siebie, bgdZ nakladano jedng na druga

i i:arzetykano koltkiem, Przy takim zlgczeniu korice wiatrownic wystawaly
poza wierzchotek szczytu i byly bardzo czgsto ozdabiane, Ozdoby te nazy=
wano "sparogami", Nazwa "sparogi® pierwotnie na Kurpiach.oznaczala ca=
te deski czyli wiatrownice bez wzgledu na to, czy byly one zdobione, czy
nie, 7 czasem nazwa ta pozostala tylko na okreélenie samego ozdobionego
wierzchotka, Zasadniczo nazwa spardg okreslata ozdobe powstalg przez
skrzyzowanie dwéch desek, ale niektérzy sparogami nazywali jakgkolwiek
ozdobe znajdujacg sie na wierzchotku szezytu, Tak wige nazwa sparfg dwu=
krotnie zmienita swoje znaczenie, Ozdobne sparogi dawano przewaznie na
frontowych szczytach chalup, ‘spichrzy i czasem na innych budynkach go=
spodarczych, Wszedzie indziej wiatrownice mialy proste zakoriczenia de=

sek, sparogi wiec nie byly tu ozdabiane,

Podobnie jak kazde szalowanie drzwi lub la=
mane szczyty -mialy inng orientacje, tak row=
niez i sparogi staranc sie wykonywaé tak, by
we wsi nie byto dwéch identycznych wzoréw,
Zdobienie sparogu polegalo na fym, ze zaci=
nano deske z jednej lub z obu stron uzysku=
jac ré6izne ksztaltty., Do najpowszeéhniejszych
wzorow naleza rogi, pélksiezyce, gtéwki pta=
kéw, topory itp. W érodku pomiedzy sparogi

. 34 SPAROGE ZE wWwSI LIPNIKI POW. KOLNO
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M EICZYT DOMU RSADLOWSKIEGO WE
WSl DYLEWO POW.OSTROLE KA. UMO-
COWANIE OKIEN W &L£ATKAGH,
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dodawano czasem krzyze wyciete z drzewa lub wykonane z zelaza, do kté= -
rych przyczepiano takze blaszane chorggiewki. Pomiedzy sparogi wsta=
wiano tez inne ozdoby w ksztalcie toczonych i profilewanych stupkéw, z
ktérych najbardziej rozwiniete przypominaly przydrozne shipowe kaplicz=
ki /rys. 34/. Ozdoby takie /poza Kurpiami powszechnie nazywane "pazdu=
rami" / wystepowaly na Kurpiach takze samodzielnie bez sparogéw. Byly
one jednak najcze¢sciej nazywane réwniez sparogami a tylko czasem "kré=
lami". Byty to ozdoby ‘o bardzo bogatych ornamentach wycinanych pitkg
. przewaznie w plaskie]j i szerokiej desce /rys.35/. Pojawienie sig tych
ozdéb nalezy taczyé z pojawieniem sig "korun", ezyli 0zdéb nadokiennych.
Byty to zatem ostatnie lata przed I wojng §wiatowg. W staryeh XIX=wiecz=
nych chalupach ozdSb takich zupelnie nie bylo, poniewaz w owym czasie

przy obrébce drzewa posiugiwano sie tylko teporem lub siekierg.

Przedstawiong wyzej konstrukcje i sposéb pokrycia dachu stomg oraz zdob=
nictwo szczytéw mozna uwazaé za typowe dla terenu Zi.eldnej Puszczy Kur=
piowskiej. Na potudnie od niej, w Puszczy Eialej, oﬁrécz ubozszego zdob~
nictwa zauwazyé mozna jeszcze inng odmiane powszechnie wystegpujacej
lkonstrukcji dachu, Dach taki posiada pod szczytem deske okapov;rq, tzwe
"okap" lub "daszek". W tym drobnym na pozér fakcie tkwi zasadnicza r6z=
nica konstrukeyjna calego dachu. Szezyt takiego domu ustawiony jest na
zrebie w tym samym pionie, co zrgh, Wynika to z umocowania krokwi. 53
one wpasowywane bezpoérednio do belek /szczytowych i srodkowych/, a
nie do wystajgcego poza zrah murlata, ktérego tutaj w ogéle nie ma, Fun=
keje wysunu;tego szczytu ochraniajgcego gérne belki zrgbowe od wody W
czasie deszczu przejat tutaj wspomniany okapik. Byla to deska przybita

na skos do dwéch opasi, jedng strong podsunigta pod deski szczytowe, a
druga krawedzig odsunigta poza zrgb. Woda ze szczytu sptywala na okapik
a z niego na ziemig, Ta forma dachu byta na terenach potozonych na po=
tudnie od Narwi réwnorzedng z poprzednio opisang, a niekiedy nawet =

formg dominujacs.

Do zmian, jakie zaszly w konstrukcji dachu w ciggu ostatnich kilkunastu
lat, zaliczyé nalezy przede wszystkim nowo wprowadzong konstrukcje zwa=

ng "stolec", nastepnie zakoficzenie szczytéw dachéw "naczétkiem" oraz
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inny niz stoma material pokrycia dachu. "Stolec" tworza dwie ramy, pod="
pierajace w czgéci srodkowej diugie krokwie duzego, cigzkiego dachu. Bu=
dowano go przed postawieniem krokwi, ktére u géry mogly juz nie mieé¢

Jjatek,

"Naczotek" powstawat wt'edy, gdy dwie szczytowe /zewnetrzne/ krokwie
Scinano u gdéry i tgczono je poprzeczng belka, Szezyty domow zamiast tréj=
katnego mialy wtedy ksztatt trapezu, Od gbérnej krawedzi tego trapezu przy=
bijano dwie male krokiewki, ktére tgczyly si¢ z wierzchotkiem nastepnej

pary krokwi, zbitych juz normalnie w tréjkat.

Dach =z naczétkien;! pokrywano przewaznie juz nowym materiatem: papsg,
blacha, a najczesciej dachéwka, znang na Kurpiach juz od 1 wojny Swiato=
wej.

Dachy budynkéw gospodarczych w zasadzie niczym nie odbiegajg od dachéw
chatup, Nieznaczng zewnetrzng réznice wykazujg jedynie dachy chlewéw
posiadajace "kukawki". Kukawka powstaje przez podniesienie czgsci da=
chu, W tym celu miedzy dwiema krokwiami w pofowie ich dfugosci przy=
mocowuje sie dwie male krékiewki, .podparte z drugiej strony skupkami,
stojgcymi na zrebie. Boki kukawki obija sig deskami, daszek pokrywa ta=

. kirn materiatem, jak caly dach. Tak obudowany otwér zamyka si¢ drzwicz=
kami. Do kukawki mozna sie dostawé przy pomocy przystawionej na state
drabiny. Przez kukawke naklada sig¢ z wozu na putap chlewéw siano i slo=
me, przez nig zrzuca sig na dét pokarm dla bydla i koni. Kukawka zaste=
puje drzwiczki w szczytach, do ktérych dostep jest przewaznie bardzo

utrudniony .

PRZEBIEG BUDOWY I ORGANIZACJA PRACY PRZY
WZNOSZENIU ZAGRODY

Podstawowym materiatem budowlanym na terenie Puszezy Biatej byto drze=
wo, Postepujace od korica XVII wieku ograniczenie drzewa w budownictwie
zwigzane jest z przemianami jakie zachodzily od tego czasu w dziedzinie

wlasnosci i praw uzytkowania laséw.
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Poczatkowo lasy nalezaly do débr krdlewskich,Kurpie zas§, mieszkaficy
krélewszczyzn posiadali prawo swobodnego wstepu i korzystania z nich,
Swobodnie rozwijaly sie '\,véwgzas takie zawody lesSne jak bartnictwo i fo=
wiectwo, Po III rozbiorze Polski Puszcza Kurpiowska na kré6tki okres cza=
su przeszla w rece Prus, Lasy staly si¢ wiasnoscia paristwa pruskiego.
Ograniczono bartnictwo i zaprowadzono odplatne korzystanie z laséw.,
Przystapiono réwaiez do systematycznej eksploatacji Puszczy na szeroka
skale, Po dostaniu sie ziem kurpiowskich w rece Rosji ograniczenie praw
miejscowe]j ludnosci wzgledem las6w jeszcze wiece] poglebiono, Bartni=
ctwo uleglo catkowitej likwidacji. Obie wojny Swiatowe pozostawily znacz-
nie wieksze spustoszenia w zwigzku z prowadzong wéwczas rabunkowsg go~
spodarka lesha, Od korica I wojny Swiatowe] resztki dawnej Puszczy Kur=
piowskiej przeszly ostatecznie pod zarzad panstwowy.

‘Wystgpujgca od 1897 roku sprzedaz drzewa w lasach rzadowych przybie=
rata rozne formy. .

Do 1918 roku odbywaty sie tzw. "licytacje na pniu". Polegaly one na tym
ywaly sie cje na p tym,

ze sprzedawano drzewo jeszcze rosnace, za posrednictwem Zydéw, kté-
rzy wydzierzawiali lub kupowali cate dziatki lasu przeznaczone na Sciecie.
Mozna bylo réwniez kupi¢ drzewo Sciete i czeSciowo obrobione, z drzewa
Drzeznaczonego na wywoz poza Puszcze. Najczgéciej jednak gospodarze
kupowali drzewo bezposrednio u wiadz lednych. Gajowy wyznaczal woéwezas
dziatke w lesie, z ktérej gospodarz sam lub przy pomocy ciesli. wybieral
najodpowiedniejsze do budowy pnie i réwniez sam je pbZniej Scinal, Gajo=
wy jedynie wymierzal drzewo i okres$lat cene, :
Niezaleznie od drzewa kupoﬁanego bezposrednio na miejscu Kurpie zaopa=
trywali sie w budulec pochodzgey =z laséw znad ; a nawet z Pusz—
czy Biatowieskiej, Stamtad rokrocznie splawianc Narwig tratwami drzewo.
Na "bindugach" ~ miejscach nad rzeka przeznaczonych do zwoézki drzew i
zbijania tratw nastepowata selekcja klocéw i sprzedaz tych gérnego gatun=

ku.

Najodpowiedniejszym i jednoczesnie najczeécie] stosowanym materiatem
budowlanym byto drzewo sosnowe. Na budowe Sredniego domu mieszkalne=
go zuzywano okolo 25 m? drzewa, na budowe duzego domu tacznie z robo=

tami ciesielgkimi 70 m3,
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Drzewo Scinano w okresie z{moWym. ‘Wyrab rozpoczynano w koricu listo=
pada i trwat on do marca. Przed wyrebem poszukiwano najodpowiedniéj-
szych klocéw. Jakosé drzewa poznawano po jego rozmiarach, przede wazy=
stkim po grubosci, a takze po korze i gateziach, Wybierano sosny o g;ad-
kiej korze oraz takie, ktére posiadaty galezie i seki jak najwyze]j wierz=
chotka. Bardzo cenne byly rdzenne; zlane zywica grube sosny, ktére na=
zywano "barciami", mimo ze nie zawsze gniezdzily sie w nich pszczoty,
Do budowy doméw, a takze do budowy innych budynkéw nie wykorzystywa=
no drzewa powalonego przez burze lub rozlupanego przez piorun, Unikano
takze drzewa 'posiadajqr:ego dwa czuby, réwniez "nie chciano sadzaé do
budynku drzewa z pasierbem”. Pasierbem nazywano tu drugi piefi zroénig=
ty z pierwszym tuz przy ziemi, Drzewo takie miato dwie "muchy” /"mu=
cha" nazywano rdzer/. Méwili, ze "jak drzewo ma dwie muchy to albo go=

spodarz, albo gospodyni pomrze",

‘W przekroju poprzecznym w drzewie oprécz "muchy" Kurpie wyro6zniali
"drdzen", nast¢pnie "biel" oraz cienka warstwe miazgi i kore. Istnieja
takze nazwy na okrelélenie poszczegdlnych partii drzewa rosngcego i drze=
wa Scietego, W ziemi znajduje sie "karpa", nad ziemia jest "pied", po=
tem "Koc", m gbry mniej wiecej od pierwszych gatezi rozpoczyna sie "czub".
‘Drzewo &ciete dzielono na trzy czesci i na "odzimek", "powtérniak" i
"ezubek", z ktérych kazda znajdowala odmienne zastosowanie, np. z odzim=
ka robi sie dwie belki, z "powtérniaka" = srodkowej czesci mozna zrobié
tylko jedna belke, zaé z czubka = krokwie. :

Drzewo Scinano przy uzyciu siekier, z pomocg pit., Zacinano piend z obu
stron i przewalano na ziemie na te strone, na ktérg drzewo byto bardziej
pochylone,

Sciete drzewo czeSciowo obrabiano bezposrednio na miejscu, w lesie obei=
nano gaigzie, dfuzsze pnie sosny dzielono na dwa i czasem okorowywano,

bo uwazano '

'ze jak drzewo bedzie lezeé pod kera, to bedzie sinieé i pope-
ka, a jak sie ociosa, to moze leze¢ i dwa lata i bedzie biate",

Najlepiej drzewo przyniesé, obrobié i budowaé, bo jak drzewo lezy, to
sig pokreci, a jak bedzie w Scianie to juz bedzie rowne". Dalsz3 obrébka

zajmowano sie juz na miejscu budowy dokad gospodarz przewozil wspbl=
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nie z kilkoma innymi drzewo. Ta wzajemna, nieodptatna pomocc zwana by=
ta "ttoka", Gospodarz korzystajacy z ttoki poczuwat sie do obowigzku udzie=
1enia’ pézniej pomocy innym, Tioke stosowano przy tym tylko przy zwdzce

drzewa, Wszystkie inne prace wykonywano juz za pienigdze.

Przy naktadaniu klocéw na sanie lub wéz korzystano z "frepéw“ iz "ad".
Trepy bstl:y to kloce drzewa o diugoéci ockoto 3 m, posiadajgce schodkowe
wyciecia, zgby. Czegs¢ dolng opierano na ziemi, gérna podparts dwoma
drazkami podsuwano nogami pod woéz, Kloc drzewa przesuwano po trepie
do géry od zaciecia do zacigeia przytrzymujgc go dragami, azeby sie nie
stoczyt po pochylej powierzchni trepu. Bardziej udoskonalonym przyrzg=
dem do podnoszenia drzewa do géry byta "lada", kiéra na Kurpiach za=
czeto stosowaé w poczgtkach obecnego stulecia.
Lada sktadata sie z dwdéch grubych desek lub bali wysokich na 1 5i=120m

_ ztaezonych ze sobg na koricach w ten sposéb, ze pomiedzy deskami byfa
wolna przestrzen, szeroka na 10 = 15 cm. Deski mialy w dw6ch rzedach
szereg dziurek wywierconych na skos, jedne nizej drugich. W te otwory
wtykano zelazne t}lrble réwnoczeénie w dwéch deskach, W Srodku o tyble
zaczepiano zelazng dZwignie tzw, "lewar", posiadajgey otwor i'zgb do
tybli, Kloc drzewa obwigzywano Iaficuchem i kofice zaczepiano za diwignie.
Kloc unosit sie do géry wéwezas, gdy podnoszono do géry dZwignie, prze=

tykajac jg raz jednym to znéw drugim tyblem.

Po zniesieniu drzewa z lasu na miejsce budowy przysigpowano do dalszej
obrébki, Gospodarz porozumiewal sie wéwcezas z ciesla, ktéry miat budo=
waé i on wymierzat juz budulec i wyznaczal, jakie pnie maja by¢ przezna=
czone na poszczegdlne czesci domu lub budynku gospodarczego. Drzewo
przeznaczone do pitowania oddawano "traczom'", Weczeéniej znane byly in=
ne sposoby. Na okraglym balu cie$la zaznaczal ksztatt i wymiary belki
metoda zwana "sznurowaniem", ktéra polegata na tym, ze osmalony Inia=
ny sznur przykladano do drzewa i z dwéch stron przytrzymywano, Zazwy=
czaj sam majster podnosit w Srodku sznur-do gbéry i pionowo opuszczal w
d6t, Sznur naciggniety uderzal o drzewo i pozostawiak czarny §lad. Potem
przystepowano do ciosania czyli "toporowania®, Toporowanie jednak 3czy=

Yo sie z duzymi stratami drzewa /duze odpady/, totez coraz éh@tm’.ej, na
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poczatku naszego stulecia, oddawano drzewo traczom, ktérzy cieli z bali
balki, kantéwki, krokwowizneg c;-:yli cierisze belki oraz deski: "pértoraki”
o gruboéci 15 cala, "trzyéwiercidwki" /0,15 cala/, caléwki /1-cal/. Bez

okreslonej grubosci deski zwano "oputami'.

Na skutek wyczerpywania sie zasobdéw budulca drzewnego na Kurpiowszczy=
Znie czestokrotnie wykorzystywano lepiej zachowane belki z dawnych zabu=
dowati przy budowie nowych, wznoszac z nich elementy najmniej obcigzone,

Zaczela sie takze rozwijaé ‘produkcja materiat6éw zastepczych np. cegly.

Pierwsze cegielnie zakladali ludzie z zewnatrz, tzw. "strycharze". Wy=
dzierzawiali oni od gospodarzy zasobng w gling ziemie na okres dwéch,
trzech lat, Trudnili sig¢ wyrobem i wypalaniem ceglty. Okres dzierzawy
zalezat od ilo&ci zaméwieri, Po wyprzedaniu wszystkiej cegly strycharz
wed-watl dalej lub wracat do swojej wsi.
Po ostatniej wojnie zaniechano wtasnego wyrobu cégty i przerzucono sie
na jej przywoOz z zewnatrz,
Z innych miejscowych materiatéw do budowy wylkorzystywano powszechnie:
na krycie dachéw stomg specjalnie nisko zetg, tuz przy samej ziemi i mio=
cong cepami, Dawniej stosowano kamiefi pod podwaliny; gling i

do stawiania "muréw" czyli do budowy kuchni, piecéwr.i kominéw,
W okresie miedzywojennym rozpowszechnila sie dachéwka cementowa =
wyrabiana na miejscu, Réwnolegle kryto dachy takze innymi materiatami
sprowadzonymi z miasta, jak eternitem, papa lub rzadko blacha. Rude w
'i)odwaliﬁach, kominach itp, oraz gling uzywang uprzednio do ¥3czenia ka=

mieni i cegly zaczeto wypieraé wapno i cement.

KOLEJNOSC BUDOWY . SPOEECZNA ORGANIZACJA PRACY

Budowe chaty lub jakiekolwiek budynku gospodarczege poprzedzato dokona=
nie wyboru miejsca pod zabudowe. Wybdér ten zalezal od uksztattowania te=
renu, od usytuowania drogi itp. Unikano przy tym "miejsc nieszczesli=
wych" jak miejsc oderzenia pioruna lub-"kukurzysk" = miejsc po spaleniu,
Wyboru dbkonywat sam gospodarz przy uwzglednieniu rad ciesli. Po wy=

znaczeniu miejsca przygotowywano je pod budowe. Wyrdwnywano teren,
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zwozono materiaty budowlane, piasek, zwir, kamienie.

Ciesle godzono wéwczas, gdy wszystkie materialy znajdowaly sie juz na
placu, Pr;ed rozpoczeciem pracy ogladal on miejsce pod budowe i budu=
lec, omawial z gospodarzami forme i rodzaj stawianego budynku, uzgad=
niat termin budowy /zwykle trwal on okoto 8 - 12 dni/ i wreszcie podawat
cene, Umowy takie miedzy gospodarzem a rzemieSlnikami nie byly nigdy
spisywane, lecz zawierane ustnie w obecnosci éwiadkéw. najczesciej z ro-
dziny gospodarza.' Mimo to umowy zawsze dotrzymywano, Ciesia najchet=
niej godzit si¢ "na ogdl" tzn. wymienial cene za postawienie zrebu, cza=
sem za§ godzit sie na dniéwle /zwykle okolo 0,5 metra zyta za dzied/.
Wymienione wynagrodzenie brat majster, Pomocnikéw najmdwano i opla=
cano cddzielnie. Czesto rekrutowali sie oni sposréd biedniejszych miesz~
kaficéw wsi /luznikéw/. Robotnik zatrudniony pracowal na dnidéwke i zara=
biat mniej wiecej polowe tego, co ciegia, Niejednokrotnie w roli pornocni-
kéw przy budowie wystepowal gospodarz wraz ze swa rodzing, W umowie
uzgadniano rodzaj budynku, jego rozplanowanie, konstrukeje poszczegdl-
nych czgsci i wszelkie nowe zmiany,. Ciesla nie przygotoﬁywa& i nie ry-
sowal planéw oraz nie postugiwa} sie nimi. Wszystko musiat "mieé w gto-
wie'", Po zawarciu umowy gospodarz stawial ciesli poczestunek, Ciesla
po "przypiciu umowy" brak odpowiedzi.a}.nosé za materiat i postawione bu-

dynki,

Do budowy przystepowano p6Zng wiosna, pod koniec maja lub nawet w czerw=
cu, Okres ten zwany przednéwkiem byt dla rolnikéw okresem najmniejszes
go nasilenia prac w polu /przed zniwami/, a diugie dnie przy liczeniu
dniéwki od wschodu do zachodu storica byly dla gospodarzy nadzwyczaj ko-

rzystine,

Ciesla po uzgodnieniu wszystkich punktéw umowy przystepowat do pracy,
zaczynajgc przede wszystkim od przegladu budulea i jego "cechowania”,
Cechowarie polégalo na posegregowaniu belek ze wzgledu na ich grubosé

i przeznaczenie, Najgrubsze belki przeznaczano na podwaliny, Zwigzywa=
no je na zamek i ktadziono na 4 lub 6 kamieniach /fundamencie/, Na fun=
damenty unikano kamieni "czerﬁronych", "placzliwych", gdyz zdaniem

wielu mieszkaficéw pochianialy one wilgo¢ i powodowaly szybkie gnicie
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drzewa. Nastepnie podwaline réwnano w poziomie. Zaktadaniu podwalin to=
warzyszylty rézne zwyczaje., Powszechnie na Kurpiach stosuje sie podkia=
danie pod podwaline starych monet, Monetjr te podkitadano przewaznie w
rogu duzej izby, a wiec od strony potudniowej czy drogi.

Podobno dawniej ciesle ciosali w podwalinie krzyz lub rysowali go weglem
oraz pod podwaling lub miedzy podwaline, a nastepnie belki wktadali Swig=
cone wianki splecione z rozchodnika, macierzanki, lipowych lisci, Po uto=
zeniu podwaliny, gospodarz "wyprawiat poczestunek" dla majstra i robot-
nikéw, zwany "zakladzinami". :

Po zaktadzinach przystgpowano do konstrukeji scian, Przed ukladaniem
belek w §ciang, w podwalinie umocowywano pionowe "usaki" do d,rzwi oraz
"t3tki" do okien. W czasie budowy ciesla przestrzegal zasady aby usaki
drzwiowe, a nawet I3tki byly ustawione odziomkiem na dét, gdyz ustawie=
nie "na opak" grozilo sprowadzeniem nieszezescia na dom,

Przy konstruowaniu Sciany szczegélnie trudne byto odpowiednie wymierze=
nie, a nastepnie wyciecie wegtéw. Tego dokonywal sam cieéla przy uzyciu
specjalnych klinéw mierniczych, Wykreslone wegly wykonywano siekierg
lub toporem. Wszystkie belki wymierzanc na ziemi, by potém mée moﬁto—
waé caty zrab. Do mierzenia belki rozktadano na legarach, tj, na drggach
w takiej kolejnosci, w jakiej mialy byé one ukltadane w zre¢bie, Ulozone na
legarach belki "sznurowano" /mierzono/ kilkakrotnie, by sie nie pomylié,
Po wymierzeniu belek przez cieéle robotnicy ociosywali, przepilowywali

je oraz przygotowywali w nich wszystkie potrzebne zacigcia i otwory,

Po sposobie przygotowania. materialu na budowé poznawano, czy ciesla jest
dobrym majstrem, Rozrézniano ciesli "z zawolania” = takich, Etérzy przez
kilka dni przygotowujg materiat na ziemi, a nastepnie w ciggu jednego lub
dwéch dni wszystko zestawiaja i tych uwazano za lepszych oraz ludzi "zna-
jacych sie na ciesielstwie", ktérzy uktadali.kolejno belki mierzgc i przy-
cinajac kazdg z osobna czesto od razu na zrebie,

W zrebie umieszczano przewaznie nieparzystg liczbe belek, aby nie spro=
wadzié "nieszczescia" na dom. Wewnatrz zrebu kladziono belki sufitowe,

a w starych chatupach pod te belki réwniez umocowywano tram, na ktérym

ciesle stavali sie "wypisaé" inwokacje, date budowy, nazwisko fundatora
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coraz swoj mo;logram, czy znak ciesielski. ¥

Belki Scian od qéry zwigzywano wysunietymi nieco poza zragb, grubszymi
belkami; "ocapami", "belkami szczytowymi"j "opasiami" /murtatami/.

Na murtatach opierano krokwie i szczyty. Kazdy cieéla starat sie wykonaé
cho¢ jeden ozdobny szezyt /rys.35/. O wyborze zdobienia decydowal w za=
sadzie sam majster, Ciegla zdobil szczyty frontowe domu oraz gérne belkis
belki szczytowe, szczytéwki, a takze ocapy i tramy, o ile byly stosowane
w.konstrukcji. Oznaks zakoriczenia pracy przez ciesle byt wianek, ktory
pomocnicy ciesli przybijali do szczytu budynku. Do zerdzi przymocowywali
na krzyz topér, wegielnice i pite wystrugang z dfzewa, a nastepnie upiek=
szali to pekiem galezi i kwiatéw. Na "wianek" /"zianek"/ gospodarz wy=
prawial taki sam poczestunek jak przy zakiadzinach. W czasie zakladania
wianka lub potem nastepowato jak gdyby przyjecie pracy przez gospodarza

oraz wyptacenie wynagrodzenia cie$li i pomocnikom.,

Po zakorficzeniu robét cies_ielskich gospodarz zawieral dodatkowe umowy z
innymi rzemie§lnikami: stolarzem, murarzem, dekarzem, Roboty stolar=
skie obejmowaly wykonanie okien wraz z ozdobami, drzwi, podtég i sufi=
téw, Mbgt to zrobié takze cieg§la, ktéry stawial zrgb, o ile znal sie na sto=
larce. Za te prace otrzymywal oddzielng zaplate. Jednakze do wykarcza=
nia doméw godzono przewaznie specjalistéw = stolarzy, najczesciej Zydow
mieszkajgcych w miasteczkach i wiekszych wsiach i zajmujgcych sig tymi

pracami, Miernikiem wynagrodzenia pracy stolarza byta ilo§¢ otwordw.

Réwnolegle z pracami stolarskimi wewnatrz domu murarz mégt stawiaé
tzw. "mury" czyli komin, kuchnie i piece do/ chleba, do ogrzewania, Mu=
rarze rekrutowali sie badZ z ludnoSci 'miejscpwej badZ naplywowe] z miast

lub z terenu Prus,

Postawiony wiosna drewniany zrgb budynku zazwyczaj stal do lata, bo przed
zniwami nie bylo odpowiedniej stomy na pokrycie dachu, Dopiero po zni=
wach rozpoczynano "dekowanie™ nows stoma. Dekowaniem zajmowali sie
przewaznie sami gospodarze, Byli takze specjali§ci od dekowania dachéw
wywodzacy sie z biedniejszych mieszkancow wsi, Dekarzowi, ktdéry praco=
wal okoto 4 = 6 dni, piacono mniej wiecej 1/3 sumy, jakg brat ciesla, Wy=

soko&é zaplaty obliczano wedtug tzw. "draga" lub "tawy dekarskiej".
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Za.wodo.wi dekarze posiadali kilkumetrowy drag, ktéry zawieszali na da=
chu przy pomocy tarficuchéw przymocowanych do gérnych partii krokwi.,
Przy rozpoczeciu dekowania drag ten byt opuszczony poza kofice krokwi i
opieral sie na przystawionych na skos do zrebu drabinach i belkach. Po
tym drggu chodzil dekarz podczas dekowania majac utatwiony dostep do Iat.
Po r}aloieniu pierwszej wartwy /soru/ tawe Sciggano wyzej faricuchami i
opierang ja o ulozong stome. Tak postepowand po nalozeniu kazdej nastep-
nej warstwy, az do ostatniego "soru", Kazda taka tawa miata wymierzona
dtugosé. Prace dekarza obliczano w ten-sposéb, ze mnozono ilo§é soréw

przez diugosé ramy.

Juz po zamieszkaniu w wykoficzonym domu gospodarze zapraszali ksiedza,
Przewaznie ksigdz wysSwigcat dom podczas $§wiecenia pél i w czasie koledy.
Niezaleznie od wySwigcania domu odbywaly sie "nowozasiedliny” z pocze=

stunkiem i muzyks.

Na terenie Zielonej Puszczy Kurpiowskiej dosé cz¢sto stosowano przeno=
szenie budynkéw,., Wigzato sie ono ze zmiang siedliska wskutek komasacji
gruntéw lub w wyniku podziatéw rodzinnych. Wobec czestego przenoszenia
budynkéw utrwalita sie pewna klolejnoéé pracy przy rozbieraniu, Rozpoczy=
nano od dachu. Siekiera przecinano “chluby" /rézgi/, ktére przytrzymy=
waly tyczki do tat. Nastepnie stome wzruszano, podwazajgc grabiami oraz
zrzucano jg na dét w ten sposéb, by nie potargata si¢ i by ja mozna byto
zwigzaé w snopy pasami, W dalszej kolejno&ci rozbierano krokwie na su~
fit i szczyty, o ile bylty juz liche. Dobrych ozdobnych szczytéw nie rozbie=
rano, lecz przewozono je w calosci. Przy rozbieraniu zrebu wszystkie
belki, a nawet deski znaczono, aby pézniej pasowaly. Belki znaczono to=
porem lub siekierg ciosge na belkach cyfry rzymskie lub tylko kreski.

O ile rozbierano i przenoszono domy stare i juz zniszczone, trzeba bylo

przy skfadaniu uzupeinié spréchniate kawatki drzewa nowymi belkami.
RZEMIESLNICY, NARZEDZIA I TECHNIKI

Na Kurpiach uznawano dwa rodzaje ciesli, Tych, ktérzy znajomo&é ciesiel=
stwa zdobywali przede wszystkim w drodze praktyki i nagladownictwa, Nie

b li oni zawodowymi cie§lami, utrzymujacymi sie wylacznie z tej pracy
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lecz traktowali prace ciesielka jako uboczne #rbdio dochodu w stosunku do
pracy na roli, Oprécz takich ciesli na Kurpiach mieszkala mniej liczna
grupa ciesli "wyuczonych" zajmujacych sie wytgcznie rzemiosiem, ponie=
waz nie posiadali oni we wsi ziemi. Rekrutowali si¢ oni przewaznie z przy=
bysz6w "ze swiata", co umozliwiato im przynoszenie na ten teren newych

technik i narzedzi.

' Przy wyszuki\{raniu i godzeniu ciesli zwracano duzg uwage na jakoéél pracy
oraz cene _]:akq #zadal za budowe. O majstrach dowiadywano sie¢ przez rodzi=
ne lub od znajomych, Czasem przeprowadzano wtasna obserwacje. Jezeli
gospodarz mial cie§le w rodzinie lub wéroéd najblizszych znajomych to brat
do roboty przede wszystkim jego, majgc na wzgledzie dobro rodzinne i
stosunki sasiedzkie,

Kiedy najster pracujgcy w swoim zawodzie posiadat komplet narzg_dzi, ich
ilo§é.i zrbéznicowanie byly‘wynikiem zaangazowania ich wiasciciela w wyko=
nywanym przez niego rzemiosle, Az do I wojny gwiatowej do podstawowych
narzedzi ciesielskich nalezal topér /rys.38/. Sktadak sie on z zelazne] cze=
sci = "topora" czyli ostrza o diugiej na 25 - 30 cm plaszczyinié tngcej i
lekko wygietej oraz z drewnianego toporzyska /trzonka/ truche skrecone-
go "by lepiej bylto trzymaé przy ciosaniu. Ostrze topora byto tylko jedno=
stronnie zaostrzone, Topory mogly byé prawo lub leworeczne zaleznie od
tego, ktérg reka ciesla lub toporzysta pra.cowaal.

Oprécz topordéw, a péZniej zamiast nich stosowano siekiery i pily. Pite
tracka zwano "zelazem'", O ile topory i siekiery wyrabial na zamé6wienie

cieéli’miejscowy kowal, o tyle pity byly produkcji przewaznie fabrycznej.

Przy wydtubywaniu "kam" /pionowych rowkéw w usakach drzwiowych i fgt=
kach/ oraz przy wykonywaniu wszelkich otworéw w belkach ciesle kurpiow=
scy postugiwali sie dtutami, Mieli ich zazwyczaj kilka réznigcych sie tyl=
ko wymiarami. Poza tym budowa ich byla zawsze jednakowa, Wykonywano
je z ptaskiej sztabki zelaznej z ostrzem na dole, wbitej drugim ciefiszym
koficem w drewniany trzonek. Trzonek zrobiony z drzewa brzozowego lub
debowego mial z dwéch stron okucie , tzw,"ryty", ktére chronity go przed
roztupaniem w czasie ude_rz.eﬁ mlotkiem, siekiera lub specjalnyim miotem

drewnianym "tzw. patka".
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Otwory w drzewie robiono réwniez przy pomocy Swidréw, stosujzc je zwy-
kle przed ditutami. Swidry ciesielskie mialy ksztalt litery T, Pionows cze&é
stanowit wiasciwy swider skrecony jednostronnie z zelaznego preta, aczesé
pozioma tworzyl drewniany trzonek, ktérym obracano Swider podczas pra=
cy. Dawniej stosowano Swidry poruszane za pomoc3a skrecania i rozkreca=

nia sie sznura,

Do zewnetrzne]j obrébki drzewa stuzyty "6&niki" i rézne rodzaje heble.Oénik,
- sk]:adajq_cy sié;z zelaznego ostrza i dwoéch raczek, stuzyl przy pracach cie=
sielskich gtéwnie do akopywania bali i zerdek przeznaczonych na
krokﬁvie, faty i tyczki. Natomiast heblami gtadzono zewngtrzng powierzch-
nie belek, desek. Ciesle uzywali kilku rodzajsw hebli: "byki" = krétkie i ‘

szerokie, "spusty" i "kamesy",

Druga kategorie narzedzi ciesielsko=stolarskich stanowily wszystkie narze=
dzia do wymierzania. Spo§réd nich wymienié nalezy "wegielnice” /winmel/,
"lude" i "waserwage" /poziomice/, cyrkle, kliny do wykreslania wegtéw
/rys. 31/, "kozy", sznury na szpuli oraz sgznie i caléwki, "Wegielnice"
shuzyly do wyznaczania katéw prostych., Byly to po prostu dwie drewniane
lub zelazne listwy zlgczone pod katem prostym. Dawniej nie byto "wegiel=
nie", a katy odmierzano lza pomocg cyrkli. Cyrkle stuzyly nie tylko do tego
celu a réwniez i fo gléwnie do wymierzania wegléw i wszelkich zacieé w bel=
kach, Cyrkle robili kowale z zelaza lub sami ciesle z drzewa, Skladaly sig
one z dwéch ramion z¥gczonych u géry nitem lub kolkiem. Do wymierzania
wegiow i oznaczania grubosci belek zaczeto pdzniej stosowas gotowe gzablo=
ny wyciete z drzewa, Byly to "kliny" do wymierzania wegléw i "kozy'.

Klin wyciety z deski w odpowiedni ksztait przykiadako sie do belki i odry=
sowywalo kontur, aby nastepnie wykonaé wedlug rysunku pozadane zacie=

cia, "Kozami"

nazywano kawalki drzewa o prostokatnych zacieciach diu-
gich na tyle, na ile pragnelo sie przygotowaé grubosé lub szerokosé bali,
Kozy przykladalo sie do belki i patrzylo, czy jest réwno przycieta, Do
bardzo interesujacych, starych narzedzi stuzacych do wyznaczania pozio=
mu nalezata "luda". Sktadala sie ona z deski lub z desek zbitych badz w
tréjkat, badzZ na ksztalt odwréconej litery T. Przez Srodek wfi'cina.no lub

kreslono prosta linie, ktéra musiala sie pod katem prostym i3czyé z pod=
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stawa, U géry zawieszony byt sznurek obcigzony ciezarkiem, Sznurek ten
swobodnie zwisal tak, Ze podczas skrecania ludy odchylal sie¢ na prawg lub
lewa strone, Poziom wymierzano w ten spos6b, ze podstawe ludy przykla=
dano do belki i patrzonc_)&, czy sznurek jest na ten samej linii, co wyciqta

pionowa kreska,

Wreszcie do wymierzana diugos$ci stuzyty cieSlom, a takze traczom i sto=
larzom miary: obecnie metréwki i caléwki, a dawniej saznie, Kazdy ciesla
miat odmierzony na listwie sazen, ktéry liczono przy wyciggnietych rekach
w bok poprzez piers od jednej do drugiej. Tak wiec sazen byt wielkosScia
zmienna, Obecre stat sie on dlugoscia stata réwng okolo 182 cm czyli 72
cali. Jeden sazen dzielit sie na 6 "butéw", a jeden but posiadat 12 cali,
Dawniej cale oznaczano przy pomocy palca wskazujgcego linzge 1 cal ja~

ko ¢ 1gosé pierwszego czionu palca od czubk‘a.

Przedstawiony powyzej przebieg budowy oraz zwigzana z nim.organizacja
pracy i narzedzia oraz uzyty na budowe material budowlany dotycza w za=
sadzie budownictwa drewnianego. Obecnie szybko odchodza w przesztosé

w zwigzku z rozwojem budownictwa murowanego na wsi kurpiowskiej.

3%. KLINVDO WYMIERZANIA = 33, TOPOR GIESIE LSKI
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